IV. BA - FASSADENGERUST h ~ 3.00m
- Aufstellung ab OK Dach 3. Ring
- Traversen Uber Notausgangen
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l. BA - FASSADENGERUST h ~ 16.00m IV. BA - FASSADENGERUST h ~ 16

.00m

- Aufstellung ab Hohe StralRenniveau
- Traversen Uber Notausgangen

- Aufstellung ab Hohe StralRenniveau

- Traversen Uber Notausgangen u. Bereich Feuerwehrzufahrt
(Durchfahrtshéhe min. 3,50m)

- 90cm, Belagsverbreiterung (bis 1.00m) wandseitig

- Seitenschutz

- Schutzfolie fiir Schadstoffsanierung

- fur Dachabdichtungs-, Zinkblech- und Fassadenarbeiten
(Fallrohre, Notentwasserung)

- Seitenschutz
- Schutzfolie fur Schadstoffsanierung

(Fallrohre, Notentwasserung)

- 90cm, Belagsverbreiterung (bis 1.00m) wandseitig

- Bauzaun als Zutrittsschutz auf Sockelgeschossebene

- fir Dachabdichtungs-, Zinkblech- und Fassadenarbeiten

IV. BA - FASSADENGERUST h ~ 16.00m

- Aufstellung ab Héhe Straenniveau
- Traversen Uber Notausgangen

- 90cm, Belagsverbreiterung (bis 1.00m) wandseitig
- Seitenschutz

- Schutzfolie fur Schadstoffsanierung
- fir Dachabdichtungs-, Zinkblech- und Fassadenarbeiten
(Fallrohre, Notentwasserung)

- Bauzaun als Zutrittsschutz auf Sockelgeschossebene

A -

Index Bemerkung / Anderung

Datum

gez.

Anderungen

Schloss
49186 Bad Iburg

Staatliches Baumanagement Region Nord-West

Oldenburgisches Staatstheater
Bauteile B, D

26124-2-0LD7600

Theaterwall 19, 26122 Oldenburg
Sanierung der Dachflachen

65400 044

Hochbau
Ansicht Sudost - Gerust I. - V. BA

IV. BA - FASSADENGERUST h ~ 17.00m

- Aufstellung ab Hohe StraRenniveau

- Traversen Uber Notausgangen

- 90cm, Belagsverbreiterung wandseitig

- Seitenschutz

- Schutzfolie fir Schadstoffsanierung

- fur Dachabdichtungs-, Zinkblech- und Fassadenarbeiten
(Fallrohre, Notentwasserung)

- Bauzaun als Zutrittsschutz auf Sockelgeschossebene
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