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Allgemeine Baubeschreibung

VORBEMERKUNGEN

Das Gebaude C35 der Universitat Osnabrick wird einer umfassenden Brandschutzsanierung unterzogen.
Das Gebaude 35 beherbergt den Fachbereich Biologie und befindet sich auf dem Universitatscampus am
Westerberg.

Die An- und Ablieferung kann Uber die Barbarastral3e 11 erfolgen.

In diesem Bereich stehen Parkplatze in begrenzter Anzahl zur Verfiigung.

Nach Uber 40 Jahren Nutzung wurde im Rahmen einer Begutachtung durch einen
Brandschutzsachverstandigen festgestellt, dass Anpassungen und Erneuerungen notwendig sind, um den
aktuellen Anforderungen des Brandschutzes zu entsprechen.

Ziel der Mallnahmen ist es, die Sicherheit der Gebaudenutzer zu gewahrleisten und den baulichen sowie
technischen Brandschutz auf den neuesten Stand zu bringen. Die Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb,
wodurch besondere organisatorische und technische Ma3nahmen erforderlich sind, um die Nutzung des
Gebaudes wahrend der Bauzeit sicherzustellen.

Im Rahmen der Sanierung werden samtliche asbesthaltigen Brandschutzklappen in den Liftungsanlagen im
betroffenen Gebaudeteil ausgetauscht, o.a. zurlickgebaut. Diese Klappen entsprechen nicht mehr den
heutigen Vorschriften und stellen aufgrund ihrer Materialzusammensetzung ein gesundheitliches Risiko dar.
Der Austausch erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Asbestsanierung (TRGS 519). Dabei
werden die Arbeiten in einem geschlossenen Schwarzbereich durchgefiihrt, um eine Freisetzung von
Asbestfasern zu verhindern. Die asbesthaltigen Bauteile werden fachgerecht entsorgt.

Nach Abschluss aller Malinahmen erfolgt eine abschlielRende Freimessung nach VDI 3492 (insbesondere
nach asbestbezogenen Arbeiten), um sicherzustellen, dass keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe mehr
vorhanden sind. Dartber hinaus wird der Brandschutznachweis aktualisiert und an die neuen Gegebenheiten
angepasst.

Die im Gebaude vorhandenen Brandschutztiiren, die nicht mehr den aktuellen Zulassungsanforderungen
entsprechen, werden durch moderne Feuerschutzabschllsse ersetzt. Die neuen Tlren erfiillen die
Anforderungen an Feuerwiderstandsklassen T30 und T90 und verfiigen Uber selbstschliefende
Mechanismen, um im Brandfall eine zuverlassige Abschottung zu gewahrleisten.

In den bestehenden Brandschutzwanden werden brandschutztechnische Schottungen fiir die technische
Gebaudeausrustung nachgerustet. Diese Mallnahme dient dazu, eine Ausbreitung von Feuer und Rauch
durch Installations6ffnungen zu verhindern und die Funktionalitat der Brandschutzwande geman DIN 4102-11
sicherzustellen.

Aufgrund der Arbeiten an Liftungskanalen und Installationstrassen unter den Decken werden samtliche
Flurdecken im Gebaude C35 erneuert. Diese MaRnahme ermdglicht eine optimale Neuverlegung der
Installationen und gewahrleistet eine saubere und sichere Umgebung fir die Nutzer.

Der abgenutzte Bodenbelag wird durch einen neuen Belag ersetzt, der den Anforderungen an schwer
entflammbare Materialien (Baustoffklasse B1) entspricht.

Zudem wird darauf geachtet, dass der neue Bodenbelag eine rutschhemmende Oberflache besitzt, um die
Sicherheit der Nutzer zu erhéhen.

Das bestehende Loschwassersystem wird vollstandig erneuert. Dies umfasst die Installation neuer
sogenannter Trockener Steigleitungen sowie die Umsetzung des Systems entsprechend aktuellen Normen
gemal DIN 14462. Dadurch wird gewahrleistet, dass Loschwasser schnell und ohne grof3artige Verlegung
von Loschschlauchen durch die Feuerwehr, an der richtigen Stelle entnommen werden kann.

Die Sicherheitsbeleuchtung im Gebadude wird erganzt und modernisiert. Alte Beleuchtungskdérper werden
durch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt, die den Anforderungen an Fluchtwegbeleuchtung geman DIN
EN 1838 entsprechen. Dadurch wird die Orientierung im Notfall verbessert und gleichzeitig der
Energieverbrauch reduziert.
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Die Flurbereiche des Gebaudes erhalten einen Uberholungsanstrich mit brandhemmenden Farben
(Baustoffklasse A2). Diese Mallnahme dient sowohl der optischen Aufwertung als auch dem vorbeugenden
baulichen Brandschutz.

Da das Gebaude wahrend der Sanierungsarbeiten weiterhin genutzt wird, sind besondere Vorkehrungen
notwendig, um sowohl den Betrieb als auch die Sicherheit und das Wohlbefinden der Nutzer sicherzustellen:

1. Sauberkeit:

Es ist besonders auf Sauberkeit wahrend der Bauarbeiten zu achten, um Beeintrachtigungen fir die Nutzer
so gering wie moglich zu halten. StaubschutzmaRnahmen wie das Abhangen von Arbeitsbereichen mit Folien
oder das Einrichten von Schleusen sind umzusetzen.

Wenn Staubwande erforderlich werden wird das von der Bauleitung angegeben. In den Fluren und
Rettungswegen auf der Baustelle befinden sich Rauchmelder. Grundsatzlich bleiben diese Melder wahrend
der BaumalRnahme aus Sicherheitsgriinden in Betrieb. Diese Melder sind von den Firmenvertretern
eigenverantwortlich bei Staubintensiven bzw. Rauch erzeugenden Arbeiten abzuschalten. Die entsprechende
zustandige Abteilung der Universitat wird dazu eine Einweisung der betreffenden Firmenvertreter
durchfihren.

2. Larmintensive Arbeiten:

Larmintensive Arbeiten dirfen nur in festgelegten Zeitfenstern durchgefiihrt werden, um den regularen
Betrieb des Gebaudes nicht zu stéren. Diese Zeitfenster werden in Abstimmung mit den Nutzern und der
Bauleitung festgelegt.

3. Zugangssicherung:
Arbeitsbereiche werden klar abgegrenzt und gesichert, sodass keine unbefugten Personen Zutritt erhalten
und die Sicherheit aller gewahrleistet ist.

4. Kommunikation:

Eine regelmallige Abstimmung zwischen Bauleitung, Nutzern und dem Gebaudemanagement ist
sicherzustellen, um auf mégliche Probleme schnell reagieren zu kénnen.

5. Medien

Strom und Wasser fur die erforderlichen Arbeiten werden bauseits gestellt.

6. WC-Anlage

Es steht eine mobile WC-Anlage zur Verfligung.

7. Larmitensives Arbeiten ist nur in dem Zeitraum von 07:00 - 12:00 Uhr méglich.

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen - Maler- und Tapezierarbeiten

1. Allgemeines

Die Ausfuhrung der Maler- und Tapezierarbeiten erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, den
Bestimmungen der VOB, Teil C - ATV DIN 18363 "Maler- und Lackierarbeiten" sowie allen einschlagigen
DIN- und EN-Normen in der jeweils gultigen Fassung.

Erganzend gelten insbesondere:

- DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten

- DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau

- DIN EN 13300 - Klassifizierung von Beschichtungsstoffen
- Herstellerverarbeitungsrichtlinien

Abweichungen bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Arbeiten sind durch einen
anerkannten Fachbetrieb des Maler- und Lackiererhandwerks auszufiihren.

2. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang umfasst samtliche Arbeiten zur Vorbereitung, Ausfiihrung und Fertigstellung der Maler-
und Tapezieroberflachen. Hierzu gehéren insbesondere:
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- Untergrundprifung nach DIN 18363 (Saugfahigkeit, Festigkeit, Tragfahigkeit, Altanstriche,
Verschmutzungen)

- Grundierungen, Spachtelungen, Schleifen und Egalisieren

- Ausfiihren von mehrschichtigen Beschichtungssystemen (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung)
- Lackierarbeiten an Holz-, Metall- und sonstigen Bauteilen

- Ausfiihrung gemaf Vorgabe der Nassabriebklasse und Deckkraft nach DIN EN 13300

- Tapezierarbeiten (Raufaser, Vlies, Struktur-, Pragetapeten, Mustertapeten)

- Zuschneiden, Ansatzbildung und Musterangleichung

- Entfernen alter Tapeten, soweit ausgeschrieben

- Gerlste und Tritte bis 2,00 m Standhéhe

2.1 Mehrfache Arbeitsgange aufgrund des Bauablaufs

Aufgrund des Bauablaufs kdnnen mehrere getrennte Arbeitseinsatze erforderlich sein, z. B. Vorbereitung der
Untergrinde, einzelne Beschichtungs- oder Lackiervorgange, Tapezierarbeiten nach Ausbau anderer
Gewerke oder Anarbeiten nach Tischler- und Trockenbauleistungen.

Diese getrennten Arbeitseinsatze sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Verglitung fir
Rustzeiten, Transportwege oder Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgt nicht.

Abweichend hiervon werden zusatzlich angeordnete Arbeitseinsatze nach vorheriger Baustellenrdumung
unter den Voraussetzungen gesondert vergutet.

3. Regel- und Besondere Leistungen
Die Regel- und Besonderen Leistungen ergeben sich vollstandig aus der VOB/C DIN 18363 und gelten als
vereinbart. Zur Klarstellung werden die wesentlichen Punkte aufgefihrt:

3.1 Wichtige Hinweise - Regelleistungen

- Prifung der Untergriinde einschlief3lich der Beurteilung von Altanstrichen und deren Vertraglichkeit mit
Uberholungsanstrichen

- kleinere Ausbesserungen gemaf DIN

- vollstandige Ausflhrung des ausgeschriebenen Beschichtungssystems

- Arbeitsunterbrechungen und Trocknungszeiten

- Geruste und Tritte bis 2 m Arbeitshéhe

3.2 Besondere Leistungen

Die folgenden Leistungen gelten gemaf DIN 18363 als Besondere Leistungen und sind nur enthalten, wenn
sie im LV ausdricklich beschrieben sind:

- Abkleben, Abdecken und Schiitzen von Bauteilen, Einbauten, Tiren, Fenstern und Bodenflachen
- umfangreiche Spachtelarbeiten wie Q3- und Q4-Spachtelqualitaten

- Entfernen schlecht haftender Altanstriche, Abbeiz- oder Abwascharbeiten

- Einsatz spezieller Sperrgrinde (Nikotin, Wasserflecken, Salze)

- Tapezierarbeiten mit Spezialtapeten (Textil-, Metall-, Design- und Mustertapeten mit Rapport)

- Anstriche mit erhdhten technischen Anforderungen (z. B. Hygiene-, Chemikalien- oder
Spezialbeschichtungen)

- Brandschutzbeschichtungen

- Gerlste uber 2 m Arbeitshohe

4. Abrechnung und Dokumentation

Die Abrechnung erfolgt gemaf DIN 18363 nach m? Wand- und Deckenflache, Ifm Kanten oder Stlickzahl bei
Bauteilen wie Turen, Heizkorperverkleidungen oder Profilen. In den Einheitspreisen sind samtliche
Nebenarbeiten, Transport- und Ristzeiten enthalten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu fihren, in dem taglich Baufortschritt, Personal, Wetter
und besondere Ereignisse dokumentiert werden. Dieses ist alle 14 Tage unaufgefordert der Bauleitung
vorzulegen.
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Die Dokumentation umfasst technische Datenblatter, Herstellerangaben, Pflegehinweise sowie
systembezogene Freigaben.

5. Sicherheit und Verantwortung

Die Arbeiten sind gemafl DGUV-Vorschriften, TRGS 610 sowie der Baustellenverordnung und den
Sicherheitsvorschriften des Auftraggebers auszufiuhren. Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung fur die
fachgerechte und sichere Ausflihrung und hat angrenzende Bauteile und Oberflachen zuverlassig zu
schutzen.

Hinweis: Gerlste und Arbeitsbiihnen bis 2,00 m Arbeitshohe gelten als Regelleistungen. Gerlste iber 2,00 m
Hohe oder Geruste fur andere Gewerke gelten als Besondere Leistungen.
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02. Vorarbeiten
02.01. Vorarbeiten
02.01.0004. Ganzflachige Schutzabdeckung
250,000 M2 e e
02.01.0005. Fugen versiegeln Acryldichtstoff
800,000 M e e
02.01.0006. Fugen versiegeln mit Silicon
300,000 M s e
02.01.0007. Deckenfriese spachteln
200,000 M e e
02.01.0008. Turstiirze spachteln
8,000 St s e
02.01.00009. Brandschutzkasten spachteln
9,000 St e e
02.01.0010. Installationschlitze schlieBen
60,000 M e e
Summe 02.01. Vorarbeiten
Summe 02. Vorarbeiten
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
03. Decken
03.01. Decken
03.01.0011. STLB-Bau 04/2026 034
Erstbesch Fries Gipsplatte Abwicklung 0,4 m
Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe
200,000 M e e
03.01.0012. Erstbesch Decke
5,000 St e
03.01.0013. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Deckenschrage Gipsplatte Dispersionsfarbe
110,000 M2 s e
03.01.0014. STLB-Bau 04/2026 034
Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe
40,000 M2 e e
03.01.0015. STLB-Bau 04/2026 034
Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe
50,000 M2 e e
03.01.0016. STLB-Bau 04/2026 034

Erstbesch Installationskanal Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe
Dispersionsfarbe

54,000 M2 s e ————
Summe 03.01. Decken
Summe 083. Decken
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
04. Wandbeschichtungen
04.01. Wandbeschichtungen
04.01.0017. Tiirsturz Neubeschichtung
8,000 St s e
04.01.0018. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe
783,000 M2 s e
04.01.0019. Uberholungsbesch Wand Beton Dispersionsfarbe
60,000 M2 e e
04.01.0020. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Wand Beton Dispersionsfarbe
50,000 M2 e e
04.01.0021. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Wand Beton Dispersionsfarbe
580,000 M2 s e
04.01.0022. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Wand Glasfaserwandbekl. Dispersionsfarbe
250,000 M2 e e
04.01.0023. Brandschutzkasten beschichten
9,000 St s e
Summe 04.01. Wandbeschichtungen L
Summe 04. Wandbeschichtungen L,
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
05. Allgemeine Arbeiten
05.01. Allgemeine Arbeiten
05.01.0024. Baustelle einrichten
3,000 St s e
05.01.0025. Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
40,000 h s
05.01.0026. Material nach Aufwand
1,000 psch
05.01.0027. Treppenhausgeriist Geriistklasse Il
Haupttreppenhaus
180,000 mM? e e
05.01.0028. Geriist vorhalten
720,000 M2WO s e
05.01.0029. Treppenhausgeriist Geriistklasse Il
Nebentreppenhaus
280,000 M3 e e
05.01.0030. Raumgeriist Treppenhaus Vorhalten
1.120,000 mM3WO s e
05.01.0031. Abkleben Klebeband B 15mm
2.000,000 M e e
05.01.0032. STLB-Bau 04/2026 034
Einfarbiges Absetzen Wand Flache
250,000 M e e
05.01.0033. Handlauf Stahl
128,000 M e e
05.01.0034. Handlauf Holz 40/60 mm
40,000 M e e
05.01.0035. Treppengeldnder Treppenhaus 2
60,000 M e e
05.01.0036. Treppenwange beschichten
40,000 M e
05.01.0037. Holz-Glasfassade Uberholungsanstrich

Haupttreppenhaus
90,000 m?2

Druckdatum: 20.10.2026

Seite: 10 von 13



Staatliches Baumanagement Region Nord-West
Schloss, 49186 Bad Iburg

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 78457_B9 0009 BrandschutzmaBnahme Biologie C35
LV: 26A30487 Maler- u. Lackiererarbeiten
oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
05.01.0038. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Rohr Stahl 2K-Haftgrund 2K-EP-Lack
30,000 M e e
05.01.0039. Treppensockel Uberholungsanstrich
90,000 M e e
05.01.0040. Treppenhausbelag Haupttreppenhaus schiitzen
250,000 M2 e e
05.01.0041. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L
bis 5m 2K-EP-Lack
56,000 St s e
05.01.0042. STLB-Bau 04/2026 034
Uberholungsbesch Innentiir beidseitig Stahl B 1010 mm H 2010 mm 2K-EP-Lack
25,000 St s e
05.01.0043. Aufzugswinde Stahl-Glaskonstruktion
Uberholungsanstrich
120,000 M? e e
05.01.0044. Wandflachen ausbessern
10,000 St s e
Summe 05.01. Allgemeine Arbeiten L,
Summe 05. Allgemeine Arbeiten L

Druckdatum: 20.10.2026

Seite: 11 von 13



Staatliches Baumanagement Region Nord-West

Schloss, 49186 Bad Iburg

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 78457_B9_0009 BrandschutzmaBnahme Biologie C35

LV: 26A30487 Maler- u. Lackiererarbeiten

Zusammenstellung

Lv 26A30487 EUR
02. Vorarbeiten EUR
02.01. Vorarbeiten e
Gesamt Vorarbeiten
03. Decken EUR
03.01. Decken
Gesamt Decken e
04. Wandbeschichtungen EUR
04.01. Wandbeschichtungen
Gesamt Wandbeschichtungen
05. Allgemeine Arbeiten EUR
05.01. Allgemeine Arbeiten
Gesamt Allgemeine Arbeiten
Gesamt 26A30487 Maler- u. Lackiererarbeiten
Lv 26A30487 EUR
02. Vorarbeiten e
03. Decken
04. Wandbeschichtungen
05. Allgemeine Arbeiten

Druckdatum: 20.10.2026

Seite: 12 von 13



Staatliches Baumanagement Region Nord-West
Schloss, 49186 Bad Iburg

Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 78457_B9_0009 BrandschutzmaBnahme Biologie C35

LV: 26A30487 Maler- u. Lackiererarbeiten

Gesamt 26A30487 Maler- u. Lackiererarbeiten
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhevon 19,00% e — EUR
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