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A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Allgemeines

Die Niedersachsische Landesbehérde fur StralBenbau und Verkehr- Geschéftsbereich Lingen beab-
sichtigt im Namen der Bundesrepublik Deutschland, die Fahrbahn der BundesstralRe B70 von Station
240 im Abschnitt 150 bis Station 100 im Abschnitt 170 im Zuge der Ortsumgehung Lingen im Landkreis
Emsland grundhaft zu erneuern. Die Fahrbahn weist in diesem Streckenabschnitt Schaden auf, die
eine Erneuerung der Fahrbahn begriinden.

Die BundesstralRe B70 verlauft im Landkreis Emsland von der Stadt Papenburg tUber die Stadte Mep-
pen und Haren bis zur Anschlussstelle Rheine-Nord der Bundesautobahn A30 6stlich der Gemeinde
Salzbergen.

Zur Realisierung der MaRnahme sind die Leistungsphasen 1, 6 und 8 der Objektplanung Verkehrsan-
lage in Verbindung mit besonderen Leistungen zu erbringen.

2. Beschreibung der Verkehrsanlage

Der zur Erneuerung vorgesehene Abschnitt der BundesstralRe B70 beginnt ndrdlich des Knotenpunktes
B70/B214 (Abfahrt Freren) unmittelbar am Ende einer bereits realisierten Baumafnahme und erstreckt
sich bis nérdlich des Knotenpunktes B70/B213 (Abfahrt Lingen-Altenlingen). Die Baustrecke umfasst
eine Lange von rund 4,23 km (ohne Auf- und Abfahrten).

Obwonhl die Strecke grofdtenteils in Dammlage verlauft, verfigt die zweistreifige Fahrbahn der B 70
Uber keinen Standstreifen. Sie stellt aufgrund lhrer hohen verkehrlichen Bedeutung eine wesentliche
Verbindung im regionalen und Uberregionalen Stralennetz dar. Im Abschnitt 150 wird eine durch-
schnittliche tagliche Verkehrsstarke von etwa 15.200 Kfz/24 h erreicht. Der Schwerverkehrsanteil liegt
bei rund 16,5 %. Entsprechend ist der Streckenabschnitt geméaf den Richtlinien fir die Standardisie-
rung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12) der Belastungsklasse Bk 32 zuzuordnen.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt auf der Strecke 100 km/h. Zur Gewéhrleistung der Ver-
kehrssicherheit wird die Fahrbahn grof3tenteils durch Schutzplanken eingefasst. Lediglich im Bereich
von ca. Station 1.190 bis ca. Station 1.600 im Abschnitt 160 in Fahrtrichtung Meppen sind keine
Schutzeinrichtungen vorhanden.

Im Verlauf der Baustrecke der B 70 befinden sich insgesamt 11 Ingenieurbauwerke zur Uberfiihrung
der Bundesstral3e B70. Davon sind im Abschnitt 150 zwei Bauwerke und im Abschnitt 160 ein Bau-
werk im Verlauf der B70 vor Ort nicht als Briicken zu erkennen, weil die Bauwerke als Uberschuttete
Bauwerke hergestellt worden sind. Bei dem Knotenpunkt B70/B214 am Beginn der Baustrecke und
bei dem Knotenpunkt B70/B213 am Ende der Baustrecke wird die B70 unter die B214 bzw. unter die
B213 unterfiihrt.

3. Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Unterlagen fur die Einstellung in den StralRenbauplan

Voraussetzung fur die Finanzierung groerer investiver ErhaltungsmafRnahmen im Zuge von Bundes-
fernstraRen ist die Aufnahme in den StraRenbauplan. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleis-
tungen darf erst nach Vorliegen der Genehmigung (Gesehenvermerk) des Bundesministeriums fir
Verkehr erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die fir die Aufnahme dieser Baumafl3nahme in den Stral3enbauplan des Bun-
des erforderlichen Unterlagen gemaf3 den Vorgaben der RE-Erhaltung 2019 einschlieRlich aller erfor-
derlichen Anlagen und Nachweise zu erstellen (siehe Besondere Leistungen zu Leistungsphase 1).
Hierzu sind samtliche erforderlichen Angaben, Erlauterungen, Darstellungen, Kostenangaben und
Nachweise zusammenzustellen sowie die Unterlagen fachgerecht aufzubereiten.
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Die Erstellung der Unterlagen hat in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erfolgen. Zwischen-
ergebnisse sind dem Auftraggeber zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Hinweise und Anforderun-
gen des Auftraggebers sind bei der weiteren Bearbeitung zu bertcksichtigen und in die Unterlagen
einzuarbeiten.

Die Leistungen umfassen insbesondere die Zusammenstellung und Auswertung der vom Auftragge-
ber bereitgestellten Grundlagen, die Erarbeitung der erforderlichen Texte, Plane, Ubersichten und
Kostendarstellungen sowie die Abstimmung des Bearbeitungsstandes mit dem Auftraggeber bis zur
Vorlage vollstandiger und priffahiger Unterlagen fir die Aufnahme der MaBnahme in den Stral3en-
bauplan. Der Auftragnehmer hat die Unterlagen in der vom Auftraggeber vorgegebenen Form und
Gliederung zu erstellen. Ein Beispiel (B6 Laatzen — Gleidingen) fur die Unterlagen zur Aufnahme in
den StraBenbauplan wird dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber nach Auftragsvergabe zur Ver-
fligung gestellt. In der Anlage sind der Erlauterungsbericht, der Ubersichtslageplan und die AKVS-
Kostenberechnung vom Beispielprojekt angefiigt. Weitere Unterlagen wie z. B. Bau- und Finanzie-
rungsablauf, Ubersicht Kostenentwicklung und das Einplanungsblatt sind vom AN zu erstellen. Die
Ausfuhrungsplanung wird zurzeit finalisiert. Sie wird dem AN nach Auftragsvergabe zur Verfligung
gestellt.

Vorgesehene Bauweisen und Anforderungen an die Ausschreibungsunterlagen

Im Bereich von Station 240 im Abschnitt 150 bis Station 500 im Abschnitt 160 ist eine grundhafte Er-
neuerung der Fahrbahn im Tiefeinbau gem. Ausfiihrungsplanung vorgesehen. Auf den Bauwerken wird
lediglich die Deckschicht erneuert.

(Abbildung 1: Knotenpunkt B70/B214)

Die Auffahrt von der B214 auf die B70 am Beginn der Baustrecke (in obiger Abbildung 1 in Rot darge-
stellt) ist im Rahmen dieser Grunderneuerung zu bertcksichtigen. Die tUbrigen Auf- und Abfahrten des
Knotenpunktes sind bereits im Zuge einer vorangegangenen Baumaf3nahme erneuert worden.

Der Streckenabschnitt von Station 500 im Abschnitt 160 bis Station 100 im Abschnitt 170 ist nicht
Bestandteil der Ausfuhrungsplanung. Fir diesen Streckenabschnitt ist es Aufgabe des bauausfihren-
den Unternehmens, die erforderlichen Vermessungsleistungen durchzufiihren sowie die Ausfiihrungs-
planung fir eine Grunderneuerung der Fahrbahn in diesem Streckenabschnitt zu erstellen. Die
Vermessung und die Erstellung der Ausfiihrungsplanung sind als gesonderte Positionen im vom Auf-
tragnehmer zu erstellenden Leistungsverzeichnis aufzunehmen.

Die Bau- und Ingenieurleistungen fiir die Erneuerung des vorgenannten Streckenabschnittes sind in
einem gesonderten Unterabschnitt des Leistungsverzeichnisses aufzufiihren. Die Ingenieurleistungen
fur den 2. Bauabschnitt sind vom bauausfiihrenden Unternehmen wéhrend der baulichen Umsetzung
des 1. Bauabschnittes (von Station 240 im Abschnitt 150 bis Station 500 im Abschnitt 160) durchzu-
fuhren.
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Da fur den Streckenabschnitt (Station 500 im Abschnitt 160 bis Station 100 im Abschnitt 170) zum
Zeitpunkt der Bearbeitung noch keine Ausfiihrungsplanung zur Verfligung steht, hat der Auftragnehmer
die fur die Grunderneuerung der Fahrbahn erforderlichen Mengenansétze eigenverantwortlich zu er-
mitteln. Hierzu ist eine Ortsbesichtigung mit 6rtlichem Aufmafd durchzufiihren (s. besondere Leistungen
zu LPH 6). Eine tachymetrische Vermessung ist nicht vorgesehen und nicht Bestandteil der Leistung.

Der Stadtteil Laxten der Stadt Lingen ist tiber die Auf- und Abfahrten der B70 zur Hasellnner Stral3e
verkehrlich an die B70 angeschlossen.

Im Zuge der Grunderneuerung sind die Fahrbahnflachen der Auf- und Abfahrten inkl. der Beschleuni-
gungs- und Verzdégerungsspuren ebenfalls zu erneuern. In den Einmindungsbereichen der Rampen
der B70/Hasellnner Str. sind Lichtsignalanlagen und Fahrbahnteiler vorhanden.

Am Ende der Baustrecke befinden sich die Auf- und Abfahrten des Knotenpunktes B70/B213. Die
Fahrspur der Abfahrt von der B70 in Fahrtrichtung Meppen zu B213 sowie die Fahrspur der Auffahrt
von der B213 auf die B70 in Fahrtrichtung Lingen sind im Zuge der MaBnahme zu erneuern (in der
Abbildung 2 in Rot dargestellt).

2o
>

(Abbildung 2: Knotenpunkt B70/B213)

Umgestaltung der Einmiindungsbereiche B70/Hasellinner Stral3e

Seitens der Stadt Lingen wird eine Anderung der Fiihrung des westlich der Haseliinner StraRe gele-
genen Radweges an beiden Einmiindungen der Verbindungsrampen der B70 beflrwortet. Ziel ist die
bevorrechtigte Fihrung des Radverkehrs Uber die Einmundungen der Rampen. Hierzu misste der
bestehende Radweg naher an den Fahrbahnrand verlegt und die Entwésserungsanlagen in geeigne-
ter Form angepasst werden. Die Planung zur Radwegverlegung in den Einmindungsbereichen ob-
liegt der Stadt Lingen.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dem Auftraggeber die entsprechenden Ausfluhrungsunterlagen der
Stadt Lingen noch nicht vor. Mit einer Bereitstellung der Planunterlagen und des Leistungsverzeich-
nisses durch die Stadt Lingen ist voraussichtlich bis Ende des Jahres 2026 zu rechnen.

Da die entstehenden Kosten nach der Anderung zwischen den beteiligten Baulasttragern aufzuteilen
sind, ist fir die Umgestaltung der Einmindungsbereiche /Radwegverlegung an der Hasellnner Str.
ein gesonderter Unterabschnitt im Leistungsverzeichnis vorzusehen. Fir die Fahrbahnflachen der
Auf- und Abfahrten der B70 bis an den Fahrbahnrand der Haselliinner StralRe ist der AG im Namen
der Bundesrepublik Deutschland der verantwortliche StraRenbaulasttrager. Fir die Radwegverlegung
hat die Stadt Lingen die Kosten zu tragen.
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Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis

Die Baubeschreibung und das Leistungsverzeichnis sind entsprechend der hier festgelegten Bauab-
schnitte zu strukturieren. Grundlage fur die Erstellung der Baubeschreibung ist die vom Auftraggeber
bereitgestellte Musterbaubeschreibung. Das Leistungsverzeichnis ist als GAEB-Datei zu Ubergeben.
Fir sémtliche Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine nachvollziehbare und priffahige Men-
genermittlung vorzulegen. Die Mengenansatze sind eindeutig den jeweiligen Ortlichkeiten zuzuord-
nen und mit entsprechenden Abschnitts- und Stationsangaben zu versehen, sodass eine eindeutige
raumliche Zuordnung der Leistungen gewahrleistet ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Verkehrsfiihrungsplane fir die BaumaRnahme noch nicht vor. So-
fern sich aus der spater festgelegten Verkehrsfiihrung weitere Unterteilungen der Baustrecke erge-
ben, sind die Baubeschreibung und das Leistungsverzeichnis entsprechend anzupassen.

Bei der Festlegung der Bauabschnitte ist insbesondere sicherzustellen, dass die im Jahr 2027 begon-
nenen Bauabschnitte innerhalb derselben Bausaison fertiggestellt werden kdnnen. Eine Uber die Win-
termonate 2027/2028 offene oder lediglich provisorisch hergestellte Fahrbahn ist grundsétzlich zu
vermeiden. Die Anforderungen hierzu sind bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie
der Bauphasenplanung zu berticksichtigen.

Freigabebeschilderung und Induktionsschleifen
Nachstehend genannter Punkt zur Freigabebeschilderung ist bei der Erstellung der Leistungsbe-
schreibung fur 0. g. Baumaflinahme zu beriicksichtigen.

e Die anliegenden Musterpositionen ,Freigabebeschilderung” fiir das Aufstellen der Verkehrs-
zeichen VZ 101 + VZ 1007-39 (noch keine Markierung vorhanden) und VZ 114 + VZ 1007-52
(Griffigkeitsmessergebnisse liegen noch nicht vor) nach Abschluss der MaBnahme sind bei
der Erstellung der Ausschreibung berticksichtigen. Das Muster gilt lediglich fir einen Stand-
ort. Ein Standort besteht aus vier Pfosten (links und rechts der Fahrbahn) und an jedem Pfos-
ten sind die 0.g. Kombinationen anzubringen (pro Pfosten also zwei Schilder a Dreieck +
Zusatzzeichen). Die Standorte sind grundséatzlich in Abstanden von ca. 500 m sowie zusatz-
lich nach Auffahrten vorzusehen. Die Leistung umfasst ausschlie3lich das Aufstellen der Ver-
kehrszeichen. Der spatere Abbau erfolgt durch die zustandige Strallenmeisterei.

* Nach Abschluss der Asphaltarbeiten sind die im Rahmen der Bauausfuhrung zerstorten In-
duktionsschleifen bis zum Ubergabepunkt betriebsfertig wiederherzustellen. Siehe hierzu an-
hangende Musterpositionen (bitte aktuellen Standartleistungskatalog verwenden).

Markierung und Beschilderung

Die Ausschreibung der Fahrbahnmarkierungsarbeiten erfolgt unabhangig von der vorliegenden Malf3-
nahme im Rahmen einer gesonderten Jahresausschreibung des Geschéftsbereiches Lingen und ist
daher nicht Gegenstand der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen.

Die Montage der im Zuge der BaumalRnahme erforderlichen Gefahren-, Vorschrift- und Richtzeichen
einschliellich der hierflr notwendigen Fundamente sind hingegen in der Leistungsbeschreibung Stra-
Benbau zu berlcksichtigen und vollstandig auszuschreiben. Die hierfur erforderlichen Leistungen
sind in den Ausschreibungsunterlagen sowohl mengenmafiig als auch technisch eindeutig zu erfas-
sen und zu beschreiben.

Schutzplanken
Die Ausschreibung zur Montage neuer Schutzplanken erfolgt unabhéangig von der vorliegenden Maf3-

nahme im Rahmen einer gesonderten Jahresausschreibung des Geschaftsbereiches Lingen und ist
daher nicht Gegenstand der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen. Der Abbau der vorhandenen
Schutzplanken jedoch ist im Leistungsverzeichnis Straf3enbau vorzusehen.

Abstimmungen und Koordinierung

Der Auftragnehmer hat sdmtliche fur eine ordnungsgemalfe und wirtschaftliche Ausschreibung erfor-
derlichen Abstimmungen friihzeitig durchzufiihren. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen sind bei der
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zu bericksichtigen.

Stand: 03-22 10556 Seite 5



HVA F-StB LB Verkehrsanlagen

Beriicksichtigung vorhandener Untersuchungen

Fur den Streckenabschnitt wurden Asphaltbohrkerne enthnommen und durch die Ingenieurberatung
Reinhardt & Sawall hinsichtlich ihrer umweltrelevanten Eigenschaften sowie der Mischguteigenschaf-
ten untersucht. Die Untersuchungsergebnisse werden dem Auftragnehmer zur Verfligung gestellt.

Dariiber hinaus wurden die ungebundenen Schichten sowie das anstehende Bodenmaterial entspre-
chend den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) analysiert und schadstofftechnisch bewer-
tet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden dem Auftragnehmer nach Auftragsvergabe zur
Verflugung gestellt bereitgestellt.

Die Ergebnisse samtlicher vorliegender Untersuchungen und Deklarationen sind bei der Erstellung
der Baubeschreibung, der Mengenermittlung sowie des Leistungsverzeichnisses zu bertcksichtigen.

Checkliste zur Qualitatssicherung

Die dem Auftragnehmer zur Verfuigung gestellte Checkliste zur Qualitéatssicherung ist im Rahmen der
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zu beachten, vollstandig auszufillen und dem Auftraggeber
mit den Ausschreibungsunterlagen unterzeichnet vorzulegen (s. besondere Leistungen 6.04).

Bauoberleitung

Die Leistungen der Bauoberleitung beinhalten die Leitung der StralRenbauarbeiten. In der Verantwor-
tung des AN liegen alle Festlegungen und Entscheidungen im Verlauf der Durchfiihrung der Bauleis-
tungen, die fir die Beriicksichtigung der Verhaltnisse vor Ort zur Ausfiihrung der Stral3enbauleistungen
zu treffen sind. Dies hat aber in Abstimmung mit dem AG zu erfolgen. Vertragsrelevanter Schriftverkehr
mit dem bauausfiihrenden Unternehmen ist nur nach Riucksprache mit dem AG zu fuhren.

Uber erkennbare Anderungen der vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Auftraggeber
vereinbarten Bauleistung, Uber Behinderungen und Unterbrechung der Ausfihrung, Gber gedndertem
Einsatz von Nachunternehmern/anderen Unternehmen sowie tiber Mengenanderungen und moglichen
Kostenerhéhungen ist der AG unverziglich zu informieren.

Fur die Durchfiihrung der Bauoberleitung sind die jeweiligen malRnahmenbezogenen Unterlagen, bei-
spielsweise die Ausfuhrungsplanung, das Leistungsverzeichnis, die Baubeschreibung, die Untersu-
chungsergebnisse vom Fahrbahnaufbau und von den ungebundenen Schichten sowie Anordnungen,
Genehmigungen und Auflagen zu sichten und auszuwerten.

Es wird von der Bauoberleitung erwartet, dass er wahrend der Durchfiihrung der Bauleistungen min-
destens einmal pro Woche vor Ort auf der Baustelle ist. Der AN hat Abstimmungstermine und Termine
fur Baubesprechungen wahrzunehmen, zu leiten, entsprechende Besprechungsprotokolle zu erstellen
und an die Beteiligten und den Projektleiter des AG zu versenden. Dariiber hinaus hat die Bauoberlei-
tung an der Einweisung und an der Abnahme teilzunehmen und mitzuwirken.

Wenn aufgrund von notwendigen Abstimmungen oder besonderen Vorkommnissen auf der Baustelle
die Anwesenheit der Bauoberleitung erforderlich ist, hat der AN auch mehr als einmal pro Woche auf
der Baustelle zu erscheinen (s. besondere Leistungen). Die Anwesenheit der Bauoberleitung auf der
Baustelle richtet sich nach der Betreuungsbedurftigkeit (durch die Bauoberleitung) der ausgefuhrten
Arbeiten. Die Leistungen der Bauoberleitung sind zu dokumentieren.

Die Rechnungssummen von Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen der bauausfiuihrenden Fir-
men sind auf sachliche Richtigkeit zu Gberpriifen und ,in bauvertraglicher Hinsicht sachlich richtig“ zu
unterzeichnen.

Evtl. Behinderungs- und Bedenkenanzeigen sind vom AN zu bewerten und die Ergebnisse in einer
Stellungnahme festzuhalten (s. besondere Leistungen). Sofern die Bauleistungen nicht den vertraglich
geforderten Anforderungen entsprechen und die Mangel abzugsféhig sind, hat der AN die von der
ortlichen Bauliberwachung erstellte Abzugsberechnung zu priifen und eine entsprechende einzelver-
tragliche Vereinbarung aufzustellen (s. besondere Leistungen).
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Weitere Randbedingungen

e Voraussichtliche Bauzeit: Juni 2027 — August 2028 (inkl. Stillstandzeiten in den Wintermona-
ten)

e Die drtliche Bauliberwachung wird von der Stralenmeisterei Nordhorn tibernommen.

e Vor Beginn der Arbeiten hat ein Startgesprach vor Ort zwischen dem AN und dem Projektlei-
ter des AG zur Abstimmung der Leistungen stattzufinden.

e Technische Details zur Ausschreibung sind mit dem zustéandigen Projektleiter im Geschéfts-
bereich Lingen — Herrn Raming abzustimmen.

e Ansprechpartner fur die Ausschreibung der Markierungs- und Schutzplankenarbeiten ist Herr
Irmer vom rGB Lingen.

Abrechnung und anrechenbare Kosten

Gem. § 46 (1) HOAI sind fur die Grundleistungen bei Verkehrsanlagen die Kosten der Baukonstruk-
tion anrechenbar.

Folgende Leistungen zdhlen nicht zu den Kosten der Baukonstruktion:

e Entsorgungsgebiihren: Die Gebuhren fur die Entsorgung von gefahrlichem Abfall machen
einen Grol3teil des Einheitspreises fir die Entsorgung von gefahrlichem Abfall aus. Zur Ver-
einfach wird im Falle der Entsorgung von geféahrlichem Abfall die Halfte des Einheitspreises
bei den Kosten fiir die Entsorgung als Kosten der Baukonstruktion anerkannt.

o Evtl. Kosten fur Beweissicherung: keine Kosten der Baukonstruktion

e Kontrollprifungen: Aufgaben des Bauherrn - keine Kosten der Baukonstruktion

Die Abrechnung der Grundleistungen der Leistungsphasen 1, 6 und 8 der Objektplanung Verkehrsan-
lage erfolgt nach den anrechenbaren Kosten der Mittelpreise des Submissionsergebnisses. Als Ab-
rechnungsnachweis der Grundleistungen und der besonderen Leistung Titel 8.02 Bauoberleitung auf
der Baustelle nach Erfordernis ist dem AG ein Einsatzplan der Bauoberleitung mit Angabe der Daten
Uber den Besuch der Baustelle und der Tatigkeit vorzulegen. Im Honorar fir die Grundleistungen ist
die Teilnahme des Auftragnehmers an Besprechungen im erforderlichen Umfang ein-schlie3lich Vor-
und Nachbereitung (Protokolle) enthalten.

Allgemeine Anforderungen
Die zu erbringenden Leistungen missen u. a. den folgenden Kriterien gentigen:

— Standsicherheit

- Dauerhaftigkeit

- Gebrauchstauglichkeit

— Verkehrs- und Betriebssicherheit
— Wirtschaftlichkeit

Dabei sind die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die Vorschriften und Regelwerke des
BMV und der niederséchsischen Stral3enbauverwaltung sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu be-
ricksichtigen. Besonders wird auf die Regelungen des Teil 2 — Richtlinien fiir das Abwickeln der Ver-
trage des Handbuchs fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Briickenbau
HVA B-StB (Ausgabe Marz 2023) hingewiesen. Die Bauoberleitung hat auf die Einhaltung dieser Re-
gelungen zu achten und entsprechend zu handeln.
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4, Anforderungen an die zu Gbergebenden Daten und Dokumente
4.1 Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler
Form (Planunterlagen im - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnun-

gen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xIsx-Format; Préasentationen als PowerPoint-Datei
im pptx-Format, Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei) und

[  zusétzlich in analoger Form als kopierfahiger Farbausdruck ( )
Zu Ubergeben.
4.2 Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu Ubergeben.

4.3  Der Auftragnehmer hat die von ihm zu tbergebenden Unterlagen im nétigen Umfang zu bear-
beiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-ge-
recht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu Gbernehmen.

4.4  Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser" zu unterzeichnen.
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B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

Grund- HOAI — Text gemaR Leistungsbild Bewertung  Eintrag Be-
leistung mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%0] wertung [%]
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
X a Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Be- 0,2 0,2
darfsplanung des Auftraggebers.
unter Berticksichtigung der ,Beschreibung der Planungsaufgaben und
Planungsziele®
b Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum ge- 0,5
samten Leistungsbedarf.
Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten.
Hierzu gehéren insbesondere auch 6értliche Planungen wie z. B.:
- Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Regional- und Landschaftsplanung
- Larmaktionsplane
- Luftreinhalteplane
- wasserwirtschaftliche Fachplanungen
- Planungen Dritter
Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorarbeiten
e Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an 0,3
der Planung fachlich Beteiligter.
Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeitrage (z. B. Vermes-
sungsleistungen, Immissionsschutz, stadtebaulicher Beitrag, denkmalpfle-
gerischer Beitrag, verkehrsplanerische Leistungen,
Baugrunduntersuchung etc.)
X d Ortsbesichtigung 0,5 0,5
Durchfiihren von Ortsbesichtigungen zum Abschétzen der erforderlichen
Leistung.
Uber die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus, sind alle dort
nicht erfassten, fur die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegeben-
heiten in der Ortlichkeit zu erkunden.
e Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,5
Beschreibung des Ist-Zustandes
Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere Bearbei-
tung
Aufzeigen aller Sachverhalte, die die MalRnahme/das Objekt beeinflussen
Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berticksichtigung der
Fachbeitrage
Summe Leistungsphase 1 2,0 0,7
Stand: 03-22 10556 Seite 9




HVA F-StB LB Verkehrsanlagen

Grund- HOAI - Text gemaR Leistungsbild Bewertung  Eintrag Be-
leistung mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%0] wertung [%]

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

X a Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung 50 50

der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Genaue und nachvollziehbare Mengenermittlung fiir die geplante Bauleis-
tung einschlie3lich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Glie-
derung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen als
Grundlage fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Abstimmung mit dem AG zur grundsatzlichen Gliederung der Vergabeun-
terlagen in Abschnitte (Lose) und wesentliche Ausflihrungsphasen

X b Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der 2,0 15
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der
Besonderen Vertragsbedingungen

Aufstellen der Vergabeunterlagen auf der Grundlage der Ergebnisse der
vorausgehenden Leistungsphasen sowie unter Beriicksichtigung der Auf-
lagen aus einem Genehmigungsverfahren und Vereinbarungen mit Dritten
Erstellen des Vergabevermerkes

Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leis-
tungsverzeichnis

Die fur die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergdnzen und
samtliche Vergabeunterlagen nach HVA B-StB zusammenzustellen.
Abminderung: Erstellen des Vergabevermerks ist nicht erforderlich.

Die fur die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind nicht zu ergén-
zen und samtliche Vergabeunterlagen sind nicht nach HVA B-StB zusam-
menzustellen.

X c Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungs- 0,5 0,5
beschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Fur die hier zu erstellenden Vergabeunterlagen werden noch folgende
Bautéatigkeiten durch den AG beauftragt bzw. die Beauftragung vorberei-
tet:

Schutzplankenarbeiten im Zuge der B70

Markierungsarbeiten im Zuge der B70

Diese Bautatigkeiten sind mit den zu beschreibenden Leistungen abzu-
gleichen. Auswirkungen auf den Bauablauf sind zu erfassen und zu opti-
mieren.

Anderungsmoglichkeiten in den anderen Bauausschreibungen sind dem
AG aufzuzeigen (z. B. zum Vermeiden von Mehrfachbeauftragungen).
Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmung und Koordination der anderen
Leistungsbeschreibungen in die zu erstellende Leistungsbeschreibung.

X d Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen 0,5 0,5

Festlegen der grundsétzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Ab-
schnitte (Lose) und der wesentlichen Ausfihrungsphasen in Abstimmung
mit dem AG.

X e Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsver- 1,0 1,0
fasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse

Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand ortsublicher
Preise

L]f Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfas- 0,5
ser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen sind zu dokumentieren
und zu begriinden.
Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben.

Stand: 03-22 10556 Seite 10




HVA F-StB LB Verkehrsanlagen
Grund- HOAI — Text gemaR Leistungsbild Bewertung  Eintrag Be-
leistung mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%0] wertung [%]

e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,5

X b

Aufstellen der tbrigen Unterlagen fir die Vergabe von Bauleistungen
Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen fir alle Leistungsbereiche.
Dies umfasst die Erstellung eines kopier- und versandfertigen Vergabeun-
terlagen-Exemplars.

Anforderungen fur die digitale Vergabe:

Summe Leistungsphase 6 10,0

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Aufsicht Uber die ortliche Bauiiberwachung, Koordinierung der an 4,0
der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen

von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufithrenden Objekt

und Mitwirken bei deren Freigabe

Einweisung der ortlichen Bautberwachung in die BaumalRnahme (Bauan-
laufbesprechung), Termin ist vom AN zu organisieren.

Aufsicht tber die ortliche Bauliberwachung

Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligenden (Schnittstellenkoordina-
tion) auch unter Berticksichtigung umweltfachlicher Aspekte

Formale Prifung der Bauausfihrungsunterlagen des Auftragnehmers auf
Ubereinstimmung mit dem auszufilhrenden Projekt, sowie auf Einhaltung
von Auflagen (z. B. umweltfachliche und verkehrliche Aspekte, Verbrin-
gungskonzepte, Arbeitsanweisungen)

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans 1,0
(Balkendiagramm)

Uberwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen

Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfilhrenden Unternehmen 1,0
in Verzug zu setzen

Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unternehmen in Ver-
zug zu setzen einschlieBlich Entwurf des Verzugsschreibens.

Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf- 1,0
tragssumme

Laufende Kontrolle tUber die zu erwartende Abrechnungssumme und Infor-
mation an den AG.
Abweichungen der Kosten sind zu dokumentieren und zu begriinden.

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter 1,0
Mitwirkung der 6rtlichen Bauluiberwachung und anderer an der Pla-

nung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von

Mangeln, Fertigung einer Niederschrift Uber das Ergebnis der Ab-

nahme

Zustandsfeststellung und Durchfiihrung aller vorbereitenden MaRnahmen
fur die Abnahme der Bauleistungen unter Beteiligung der 6rtlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objekttiberwachung fach-
lich Beteiligter gemal HVA B-StB.

Feststellen von Mangeln und Dokumentation

8,5

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Stand: 03-22
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HVA F-StB LB Verkehrsanlagen

Grund- HOAI - Text gemaR Leistungsbild Bewertung  Eintrag Be-
leistung mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%0] wertung [%]

Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA B-StB.
Die Unterzeichnung erfolgt durch den AG.

X f Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran 1,0 1,0

Vorbereitung und Teilnahme an behérdlichen Abnahmen (z. B. Verkehrs-
behoérde, Feuerwehr) einschlieBlich Fertigung der Niederschrift Gber die
Ergebnisse

g Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagen- 2,0

teile und der Gesamtanlage

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und
der Gesamtanlage in Abstimmung mit anderen an der Ausfiihrung fachlich
Beteiligten

[1lh Ubergabe des Objekts 1,0

Mitwirkung bei der Ubergabe des Objektes durch den AG an den/die Bau-
lasttrager einschlieRlich Zusammenstellung und Ubergabe der erforderli-
chen Unterlagen gemal HVA B-StB Teil 3, Abschnitt 3.7 ,Rechnungen
und Zahlungen® in Abstimmungen mit dem AG

X i Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche 1,0 1,0

Aufstellung und Bearbeitung von Daten zur Verfolgung von Mangelan-
spriiche (z. B. Fristenblatt gemaR HVA B-StB)

X j Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauab- 2,0 2,0

laufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

Zusammenstellen und Ubergabe von Unterlagen fiir die Rechnungsle-
gung gemal HVA B-StB fur das Objekt. Hierzu gehoren u. a. Unterlagen
zur Baustoff- und Bauteilpriifung, Wartungsvorschriften, Bautagebuch und
Bautagesberichte und sonstige objektspezifische Unterlagen.

Summe Leistungsphase 8 15,0 12,0

Summe Leistungsphasen 100,0 21,20
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LB Verkehrsanlagen

Titel

1.01

1.02

1.03

6.01

6.02

C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

Leistungstext

Qs o

Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Erstellen der Unterlagen fur die Einstellung der 40

Ein-

heit EP in € GP in €

Baumafinahme in den Straf3enbauplan

Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen
fur die Einstellung der Baumaf3nahme in den
StraRenbauplan,

Aufstellen der Unterlagen gem. RE-Erhaltung
2019,

Abstimmung mit dem AG,

Nachweis fiir die Abrechnung durch Angabe des
Datums, der Dauer und der durchgefuhrten Ta-
tigkeit.

Abstimmungstermin vor Ort an der B70

Abstimmung der Bauleistungen mit dem AG vor
Ortan der B 70

An- und Abfahrtskosten zur B70 OU Lingen 1

St.

An- und Abfahrt vom Sitz des AN zur Baustrecke
und zurick inkl. Personalkosten flir einen
Abstimmungstermin

Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Zusatzlicher Aufwand bei der Mengenermittlung 1

psch

durch fehlende Planungsgrundlage

Zusatzlicher Aufwand bei der Mengenermittlung
fur die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn von
Stat. 500 bis Stat. 100 im Abs. 170, da keine
Ausfuhrungsplanung hierfir vorliegt.
Mengenermittlung anhand von eigenem Aufmafid
vor Ort (kein tachymetrisches AufmaR).

Eigenes Aufmal3 vor Ort (kein tachymetrisches
Aufmaf3) durchfiihren

An- und Abfahrtskosten zur B70 OU Lingen 1

St.

An- und Abfahrt vom Sitz des AN zur Baustrecke
und zurick inkl. Personalkosten fur ein Aufmafd
vor Ort

Stand: 03-22 10556
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LB Verkehrsanlagen

Titel

6.03

6.04

8.01

8.02

Leistungstext

Bauablaufkonzept erstellen

Erstellung eines detaillierten Bauablaufplans als
Gantt-Diagramm fiir die bauliche Umsetzung des
Projektes. Dieser soll in MS -Projekt oder ver-
gleichbarer Software dargestellt werden. Beim
Bauablauf sind folgende Randbedingungen zu
bericksichtigen:

e Es sind sinnvolle Bauabschnitte zu wéh-
len, die eine mdglichst geringe Stérung
zur Erreichbarkeit von Gewerbegebieten
und Industrieanlagen verursachen.

o Es sind jahreszeitliche bautechnische
Einschréankungen (Asphalteinbau, Erdar-
beiten, etc.) zu berlcksichtigen.

e Es sind die Anforderungen zu beriick-
sichtigen, die sich aus der Verkehrssi-
cherung/Verkehrsumleitung ergeben

Checkliste zur Qualitatssicherung bearbeiten

Die Checkliste zur Qualitatssicherung ist im Rah-
men der Erstellung der Ausschreibungsunterla-
gen vom AN zu beachten, auszufullen und dem
AG vor Veréffentlichung der Ausschreibung zu
Ubergeben.

Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Aktualisieren des Bauablaufplanes

Kontrolle und fortlaufende Aktualisierung des
Bauablaufplanes wahrend der Baudurchfuhrung:
Dabei ist abzuschéatzen, wie sich Abweichungen
in Einzelbereichen auf die Gesamtmaflnahme
auswirken. Die Ursache von Abweichungen

sind zu ergrinden und ihre Auswirkungen auf
andere Bauabschnitte zu Uberprifen.

Der Auftraggeber ist laufend zu unterrichten.

Bauoberleitung auf der Baustelle nach
Erfordernis

Durchfiihrung der Leistungen der Bauoberleitung
auf der Baustelle vor Ort nach Erfordernis Uber
den turnusmaRigen Besuch der Baustelle hin-
aus.

Nachweis fur die Abrechnung durch Angabe des
Datums, der Dauer und des Grundes des Erfor-
dernisses

Qs o

1

Ein-
heit

psch

EP in €

GPin€

1

Psch

1

psch

16

Stand: 03-22 10556
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Titel

8.03

8.04

8.05

8.06

Ein-

heit EP in € GPin€

Leistungstext

Qs o

An- Abfahrtskosten zur B70 OU Lingen 8 St

An- und Abfahrtskosten vom Sitz des AN zur
Baustelle und zurtick inkl. Personalkosten

Prufung von Abzugsberechnungen, Priifen und
Bewerten von Behinderungs- und Bedenkenan-
zeigen 20 h

Prufen und Bewerten von Behinderungs- und
Bedenkenanzeigen, Stellungnahme erstellen

Prifen von Abzugsberechnungen bei Nichteinhalten
der vertraglich geforderten Bauleistung,
Einzelvertragliche Vereinbarung fur Abzug aufstellen.
Nachweis fiir die Abrechnung durch Angabe des
Datums, der Dauer und der durchgefiihrten Tatigkeit.

Vergleich der Soll- und Ist-Mengen, Veranlassen

des bauausfiihrenden Unternehmens zur Uber-

arbeitung der Schlussrechnung, Abstimmung mit

AG bzgl. der Schlussrechnung 20 h

Es ist eine Kontrolle der ausgefiihrten Leistungen
durchzufiihren, bei der die Soll- und Ist-Mengen
hinsichtlich auffalliger Mengenabweichungen

verglichen werden. Auffallige Mengenverschiebungen
sowie der Entfall von Teilleistungen sind,

insbesondere bei Positionen mit besonders hohen

oder niedrigen Einheitspreisen, aufzuklaren und

zu dokumentieren.

Das ausfiihrende Unternehmen ist unter ange-

messener Fristsetzung zur Vorlage fehlender
Abrechnungsunterlagen fir die Schlussrechnung
aufzufordern. Soweit Teile der Schlussrechnung

nicht priiffahig sind, ist deren Uberarbeitung zu
veranlassen und fachlich zu begleiten. Hierzu

gehdrt auch die Erstellung entsprechender Aufforderungs-
schreiben.

Die Leistungen sind mit der drtlichen Bautberwachung und
dem AG abzustimmen.

Nachweis fiir die Abrechnung durch Angabe des

Datums, der Dauer und der durchgefiihrten Tatigkeit.

An- Abfahrtskosten zum Geschaftsbereich Lin- 1 St
gen

An- und Abfahrtskosten vom Sitz des AN zum
Geschaftsbereich Lingen und zuriick

inkl. Personalkosten fir die Abstimmung bzgl. der
Abrechnung der Schlussrechnung

Summe Besondere Leistungen
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Checklisten zur
Qualitatssicherung

|. Projektibergabe

Il. Vorbereitung von Ausschreibungen
([a] Planungs- und [b] Erhaltungsmaflinahmen)

lll. Abstimmung mit Dritten
([a] Planungs- und [b] Erhaltungsmalinahmen)

V. Baubeschreibung/Leistungsverzeichnis
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Checkliste zur Qualitatssicherung

Vorbereitung von Ausschreibungen

bearbeitet Fachbereichsleiter
far ErhaltungsmalRnahmen
Datum / Name OK oder Namenskdirzel

Il b. Vorbereitung

MalRnahme: B70 — Grunderneuerung OU Lingen Laxten - Damaschke
P-Nr: 231330

Vorbereitende Arbeiten

- Vorortaufnahme durchgefiihrt . .20 ]

2770 0 TT S0 =T o
- SM/ AM / FM beteiligt .20 ; O

u.a. Bauanfang und -ende mit SM abgestimmt

270 0 TT S0 =T o
- Mangelanalyse liegt vor .20 ; ]

z.B. Querneigung, abflussschwache Bereiche, RPS, Lichtraum
B M B K UN G BN e e

- Voruntersuchungen erfolgt
e Bohrkerne . .20 ]
e  Schirfen, Untersuchungen nach LAGA . .20 ; ]

e Untersuchung auf Teer / Asbest . .20
27T 1= B o= o
- Schutzgebiete beachtet .20 ; ]
Wasser-, Natur-, Landschafts-, Bodenschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete
27T 1= (0 o = o O
- Zustandserfassung beachtet .. .20 ; ]

Erhaltungsmanagement Bund/Land/Kreis/Aufbaudaten

27T 1= (0 o = o

- Konstruktiver Ingenieurbau berticksichtigt . .20 ; ]
(siehe auch ,Arbeitshilfe Briickenbau / Briickenerhaltung” gem. Anlage)

21T 00174 (0 o = o R
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- bestehende Vereinbarungen gepruift . .20 ; ]

1T 00114 (0T g o =T o SRR
- vorhandene Zufahrten berticksichtigt . .20, ]

27210 LT (0 g o =T o PP PPIPTN
- Genehmigungen Dritter liegen vor . .20 ; ]

DB-AG, UNB, UWB, Wasser-/Schifffahrtsverwaltung, etc.

2770 0 TT S0 =T o
- Versorgungstrager . .20 ]

Strom, Gas, Wasser, Fernmeldemeisterei, Telekom, etc.

2770 0 TST S0 =T o
- Deckenhthenbuch erstellt / . .20 ]

Ausgleichsgradiente gerechnet

27T 0 0TS BT a0 =T o PPN

- Markierungs-/Beschilderungsplane /LSA . .20 ; ]

liegen vor und sind angeordnet

27T 1= B o= o P
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Checkliste zur Qualitatssicherung

Vorbereitung von Ausschreibungen

bearbeitet Fachbereichsleiter
far ErhaltungsmalRnahmen
Datum / Name OK oder Namenskdirzel

Il b. Abstimmung mit Dritten

Abstimmungsgespréche / Informationen

- Verkehrsfihrungen / Verkehrssicherung . .20 ; ]
Arbeitsschutz, Bauablauf und Bauzustande abgestimmt mit Polizei / Verkehrsbehorde / OPNV /
Stadten / Gemeinden / Landkreisen / Landern / Tiefbau BG / ggf. SiGeKo

Fahrbahnbreiten vorhanden, Schiilertransporte, Rettungsfahrzeuge, Gewerbe, etc.

2770 0 TT S0 =T o

- Gewerbetreibende und StraRenanlieger . .20 ; ]

informiert

27T 0 0TS BT g0 =T o PP

- Beweissicherung erforderlich / erfolgt .20 ; ]

Gebaude (auRen ggf. innen), Einfriedungen, Wege, etc.

27T 0 LT BT o =T o PP
- Vorinformationen an Dritte gegeben . .20 ]

Versorgungsunternehmen, Stadte, Gemeinden / Nachbargemeinden, etc.

27T 0 0TS BT a0 =T o PP
Prifvermerke
aufgestellt: gepruft: Uberpruft:

, . .20 , . .20 , . .20

(Projektleiter) (Sachgebietsleiter) (Fachbereichsleiter)
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Checkliste zur Qualitatssicherung von Ausschreibungen

Vorbereitung von ) )
, _ Fachbereichsleiter/
Ausschreibungen bearbeitet _
_ Buroleiter (extern)
IV. Baubeschreibung / Datum / Name
OK oder Namenskiurzel

Leistungsverzeichnis / BVB

Grundsaétzliches

- Ubergabegesprach mit Dritten . .20 ]
Protokoll, Liste der ibergebenen Unterlagen
- Bauvertragstermine (BVB) . .20 ]
Fristen / Zwischentermine / Endtermine
- Vertragsstrafen (BVB) .20 ; ]
- Vorschriften aktuell . .20 ; ]
- Vordrucke aktuell . .20 ; ]
- Vertragsbedingungen aktuell . .20 ]
- Aktuelle Standardleistungskataloge . .20 ]
- Lohngleitklausel .20 ]
- Stoffpreisgleitklausel .20 ]
- Textbausteine NLStBV verwendet . .20 ; ]
Leistungsbeschreibung
- Hinweis auf Maflinahmen Dritter . .20 ; ]
- Detaillierte und exakte Baubeschreibung . .20 ; ]
- Mengenermittlung erstellt / gepriift . .20 ; ]
- Hauptmengen prifen . .20__;

Bodenbewegung (Auf- und Abtrag, Mengenbilanz) mit Oberboden / Bodenaustausch / Bodenverbesserung /
Frostschutz / Fahrbahnaufbau (Trag-, Binder-, Deckschicht, Pflaster)

- Hinweistexte zu Positionen im LV . .20, ]

(ggf. Anteil am Gesamtumfang erklaren)
- Mengenvergleich zur Planung .20 ; ]

und zum Kostenanschlag
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Vor Veroffentlichung / Absendung

- Anlagen vollstandig .20 ]
- Datentrager gepriift .20 L]
- Freigabe zur Ausschreibung ist erfolgt . .20 ; ]

(siehe auch ,Freigabe Vermerk”gem. Anlage)

Priafvermerke
extern /intern extern intern
gepriuft: Uberpraft: Uberpruft:
, . .20 .. .20__ , . .20
(Projektleiter) (Buroleiter) (Fachbereichsleiter)
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Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: Lv Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 1



Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Inhaltsverzeichnis

Projekt: Lv Muster
VE: Muster Unbenannte Ausschreibung
LV: Muster Freigabebeschilderung
Titel Bezeichnung Seite
01. VEIKENISZEICNEN. ...ttt ettt et tete e e et aetetaaeaesesessbesssesesssssesesasasnsesnnnsssnrannnnnns 3
01.00. T 1=y o TSR PRSPSPPRIN 3
01.01. aufstellen, anbringeN....... ..o e ennneee e e

4 V3= .4 0 = 0 £53 0= 18] o o 6
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Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: LV Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Verkehrszeichen

01.00. Liefern

01.00.0000. 21.130/426.11.10.99 TA 4,00 St e e

Rohrpfosten liefern

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fiir Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.

Pfostenlange = 4000 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Lieferung 'zur Baustelle'

01.00.0001. 21.130/401.99.21.24.09 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild liefern
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'Zeichen 101"
Grolke 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Lieferung 'zur Baustelle'

01.00.0002. 21.130/401.99.21.24.09 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild liefern
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'Zeichen 1007-39'
Grolke 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Lieferung 'zur Baustelle'

01.00.0003. 21.130/401.99.21.24.09 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild liefern
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'Zeichen 114'
Grolke 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Lieferung 'zur Baustelle'

01.00.0004. 21.130/401.99.21.24.09 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild liefern
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'Zeichen 1007-52'
Grolke 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Lieferung 'zur Baustelle'

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 3



Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: LV Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.00.0005. 21.130/456.05.10.19 TA 16,00 St e e

Befestigungsteile liefern

Befestigungsteile liefern.

Klemmschelle aus Edelstahl fur randverformtes Schild,
nach IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
mind. der Stahlsorte A 2.

Durchmesser = 60,3 mm.

Doppelseitig.

Lieferung 'zur Baustelle'

Zwischensumme 0o1.00. o

01.01. aufstellen, anbringen

01.01.0000. 21.130/302.61.10.10.10 4,00 St e e
Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe flir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tiber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

01.01.0002. 21.130/101.99.21.24.42 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zeichen 101’
GroRe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

01.01.0003. 21.130/101.99.21.24.42 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zeichen 1007-39'
GrolRe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
...Forts. 01.01.0003.

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 4



Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: LV Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0003. Forts. ...

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

01.01.0004. 21.130/101.99.21.24.42 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zeichen 114’
GroRe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

01.01.0005. 21.130/101.99.21.24.42 TA 2,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zeichen 1007-52'
Grofe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = randverformt.
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

Zwischensumme ot01. yoe

Zwischensumme o1. e yoe

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 5



Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Lv Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

0z GB in EUR

Lv Muster

01. Verkehrszeichen

01.00. Liefern.

01.01. aufstellen, anbringen
SummeO. yo

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 6



Niedersachsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr %
-Geschiftsbereich Lingen- ;l ';

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Lv Muster

VE: Muster Unbenannte Ausschreibung

LV: Muster Freigabebeschilderung

0z GB in EUR
Lv Muster

01. Verkehrszeichen

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ...

Angebotssumme (brutto) .. ys

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

Druckdatum 17.04.2023 Seite: 7



Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr &?
-Geschaftsbereich Lingen- Ty

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefuihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK enthommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: Muster Induktivschleife
VE: Muster Induktivschleife
LV: Muster Induktivschleife
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
15.132 LICHTSIGNALANLAGEN 07/15

Druckdatum Seite: 1



Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr &?
-Geschaftsbereich Lingen- Ty

Inhaltsverzeichnis
Projekt: Muster Induktivschleife
VE: Muster Induktivschleife
LV: Muster Induktivschleife
Titel Bezeichnung Seite
LangteXt-VeIZEICHNIS. ......uui e e ettt e e e e e e e bbb e e e e e e e enenanans 3
00. SCRIBIT@. .. e ettt e e e et et e e e e eenanaans 3
00.00. SChIEITFENEINEUEIUNG. ...ttt e e e e e et e bbb e e e e e e e eeaabn e e aaaaaeee 3
KUFZteXt-/PreiS-VerZEICHNIS. ... et e ettt e e e e eeaeaaans 5
00. SCRIBIT@. .. e et e ettt e e e et et e e e e eenanaans 5
00.00. SChIEITENEINEUEIUNG. ...ttt e e e e e e e e bbb e e e e e e aeeatba e e aaaaaeee 5
ZUSAMMENSLEIIUNG. ... e e e e e e et e e e e e e e e e eaba e e e e aeeeennnnnns 6
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-Geschaéftsbereich Lingen-

Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr
2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Muster Induktivschleife

VE: Muster Induktivschleife

LV: Muster Induktivschleife

0oz StL-Nr Menge AE

00. Schleife

00.00. Schleifenerneuerung
Hinweis zur OZ 00.00.0001.
Doppelschleife = 2 St

00.00.0001. - - - TA 0,00 St
Induktivschleife herstellen
Induktivschleife (Umfang bis 10m) und Schleifenableitung (Umfang bis
5m) bis zum Ubergabepunkt betriebsfertig herstellen. Elektrische
Eigenschaften messtechnisch erfassen und dokumentieren.
Dokumentation liefern. Fugen schneiden und saubern. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlange. Ausgebaute
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt und Boh-
rungen werden gesondert vergutet.
Fuge 'in Asphalt
Schnitttiefe = 8 cm.
Schnittbreite = 8 mm.
Schleifendraht 'mit hitzebesté&ndiger Isolation nach Wahl des AN *
Schleifen mit 4 Windungen, Zuleitung mit min. 8 Schlagen/m verdrillt .
Abdeckung mit temperaturfestem Schaumstoff.
Verguss 'Heil3verguss

00.00.0002. R 0,00 m
Induktivschleife herstellen
Induktivschleife und Schleifenableitung bis zum Uber-
gabepunkt betriebsfertig herstellen. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlange, hier nur die Uberlangen zu
OZ "Induktivschleife herstellen (St)".

00.00.0003. R 0,00 St

Bohrung herstellen

Bohrung fur die Schleifenableitung herstellen. Schutzrohr fur die
Schleifenableitung vom Fahrbahnrand bis zum Ubergabepunkt (Schacht)
einbauen. Schleifendraht vom Fahr-

bahnrand bis zum Ubergabepunkt in das Schutzrohr ein-

ziehen und gesichert ablegen.

Bohrung in Beton.

Durchmesser der Bohrung = 36 mm.

Lange der Bohrung bis 1,25 m.

Hinweis zur OZ 00.00.0004.
Anschlussarbeiten nur unter Beteiligung der Wartungsfirma der LSA, der
Termin ist durch den AN rechtzeitig zu vereinbaren. Die Vergitung der
...Forts.

Druckdatum

Seite: 3



Niedersadchsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr

-Geschaéftsbereich Lingen-

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Muster Induktivschleife
VE: Muster Induktivschleife
LV: Muster Induktivschleife
0oz StL-Nr Menge AE
Forts. ...
Wartungsfirma erfolgt durch den AG.
Ubergabepunkt ist Schacht neben der Fahrbahn.
00.00.0004. 15.132/456.02 0,00 St
Elektr. Anschluss am Ubergabepunkt
Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt nach Unterlagen
des AG herstellen.
Ubergabepunkt = GieRharz-Muffe im Schacht.
Druckdatum Seite: 4



Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr
-Geschaéftsbereich Lingen-

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Muster Induktivschleife
VE: Muster Induktivschleife
LV: Muster Induktivschleife
oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
00. Schleife
00.00. Schleifenerneuerung
Hinweis zur OZ 00.00.0001.
00.00.0001. e emem em 0,00 St e e
Induktivschleife herstellen
... Freitext ...*Tiefe 8 mm
Breite 8 mm®*... Freitext ...
Wind. Vorg. d. AG*Abd. Schaumstoff
... Freitext ...
00.00.0002. e emem em 0,00 m e e
Induktivschleife herstellen
Uberlangen
00.00.0003. e emem em 0,00 St e e
Bohrung herstellen
Bohr. Beton*Durchm. 36mm
Bis 1.25 m
Hinweis zur OZ 00.00.0004.
00.00.0004. 15.132/456.02 0,00 St e e
Elektr. Anschluss am Ubergabepunkt
Muffe im Schacht
Zwischensumme 00.00.
Zwischensumme 00.
Druckdatum Seite: 5



Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr &?
-Geschaftsbereich Lingen- Ty

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Muster Induktivschleife

VE: Muster Induktivschleife

LV: Muster Induktivschleife

oz GB in EUR

LV Muster

00. Schleife

00.00. Schleifenerneuerung
Summe00.

Druckdatum Seite: 6



Niedersdchsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr &?
-Geschaftsbereich Lingen- Ty

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Muster Induktivschleife

VE: Muster Induktivschleife

LV: Muster Induktivschleife

oz GB in EUR
LV Muster

00. Schleife

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) L
Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty L.

Angebotssumme (brutto)

Druckdatum Seite: 7
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HVA F-StB Vertragsbedingungen

| AZ.: 2214/31412-B70-P231330-A325990

Bezeichnung der Leistung:

Projekt: B70 — Grunderneuerung OU Lingen Laxten - Damaschke

Leistung: LPH 1, 6 und 8 OP Verkehrsanlagen, besondere Leistungen

Vertragsbedingungen

|. Besondere Vertragsbedingungen

I.1 Termine und Fristen
1.1  Beginn der Ausfuhrung:
X Spéatestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung

[l  Friihestens am (Datum)
[] Spatestens am (Datum)
1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:
] Spétestens Werktage nach
[l  Einzelfristen fur
1.2.1 = spatestens Werktage nach
1.2.2 = spatestens Werktage nach
1.2.3 = gpéatestens Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausfihrung nach Datum/ Ende der Vertragslaufzeit:
[ (Datum)
X Einzelfristen fur

I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:

a) fur Personenschaden 2,0 Mio. EUR

b) fur sonstige Schaden (Vermogens- und Sachschaden) 2,0 Mio. EUR

Umweltschéaden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschlieen.

Stand: 03-22 (NI 05-23) 10403 Seite 1




HVA F-StB Vertragsbedingungen

I.3 Erganzende Vereinbarungen

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Verschwiegenheit im Verhaltnis zu Dritten hinsichtlich sdmtlicher ihm
zuganglicher Kenntnisse und Informationen iber das Projekt, einschlieBlich der Inhalte der mit dem Auftrag-
geber eingegangenen Vertragsbeziehungen. Dies gilt insbesondere fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung
von Vergabeverfahren. Planungsergebnisse dirfen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber
an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt uneingeschrankt auch fiir andere Behérden, Gemeinden und an-
dere Auftragnehmer. Ein Versto3 gegen diese Verschwiegenheitspflicht berechtigt den Auftraggeber zur au-
Rerordentlichen Kiindigung.

2. Mit den anderen Auftragnehmern hat eine enge Abstimmung zu erfolgen. Dabei ist auch die Einheitlichkeit
der Unterlagen miteinander abzustimmen.

3. Mdchte der Auftragnehmer Anderungen bei den in der Eigenerklarung zur Eignung bzw. der Liste der Pro-
jektverantwortlichen genannten Personen vornehmen, so bedarf dies der schriftlichen Zustimmung des Auf-
traggebers. Die Eignung der Ersatzpersonen ist nachzuweisen. Bei einem offenen oder verdeckten Wechsel
der genannten Personen ist der Auftraggeber zur auBerordentlichen Kiindigung berechtigt.

4. Unter (4) der Honorarubersicht sind Stundensétze vereinbart fur Leistungen, die nach Zeitaufwand vergutet
werden. Die Abrechnung der Leistungen nach Zeit bedarf einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung der
Vertragsparteien.

5. Im Honorar ist die Teilnahme des Auftragnehmers an Besprechungen im erforderlichen Umfang einschliel3-
lich Vor- und Nachbereitung (Plane, Prasentationen, Protokoll) enthalten.

6. Als angemessener Schadensersatz oder Minderung fur fehlerhafte oder unvollstandige Leistungen, die zu
einem erhdhten Prifaufwand fiihren, gilt ein Betrag in Hohe von 3 v. H. der vereinbarten Vergutung. Beide
Parteien sind berechtigt einen héheren oder niedrigeren Schaden nachzuweisen.

7. BeiWiderspriichen in der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers und dem Angebot des Auftragnehmers
gilt die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers.

8. Informationssicherheit
Folgende allgemeine Sicherheitsanforderungen sind zu beachten, sobald Informationen des Auftraggebers
(AG) nicht auf Systemen der NLStBV selbst, sondern bei externen Leistungserbringern verarbeitet/gespei-
chert werden:

1) Die Informationen/Daten (Verarbeitung/Ablage/Zugriff) des AG und die dafuir genutzten Services
und Server (z.B. E-Mail/Exchange/Betriebssysteme/VPN) sind vom Auftragnehmer (AN) in sei-
nem Einflussbereich gem. Stand der Technik (z.B. Sicherheits-Updates, Firewall, Virenschutz,
verschlusselte Ubertragung/Ablage, Zugriffskonzept, Sicherung) zu schiitzen.

2) Informationen/Daten des AG durfen durch den AN nur in externen Cloudstrukturen auf3erhalb sei-
nes direkten Einflussbereichs (seinem Biro/seiner Hardware) abgelegt oder verarbeitet werden,
wenn diese Zertifizierungen vergleichbar ISO27001 bzw. ein Testat gem. BSI C5 aufweisen und
die Informationen/Daten verschlisselt abgelegt werden.

3) Der AN verpflichtet sich, sich Gber eventuelle sicherheitsrelevante Vorfélle in seinem Einflussbe-
reich (z.B. Abfluss von Daten, relevante Stérungen, Verlust, Veréffentlichung oder Veranderung
von Daten, relevante technische/organisatorische Stérungen mit Auswirkungen auf den Auf-
trag/die Informationen) zu informieren und solche dem AG unmittelbar nach Kenntnisnahme zu
melden, wenn dessen Informationen/Daten betroffen sind.

4) Der geografische Standort der Datenverarbeitung/Datenablage muss sich in Deutschland oder
einem anderen der DSGVO unterliegenden européischen Land befinden.

5) Der Datenaustausch zwischen dem AN und dem AG erfolgt per E-Mail oder tber die eigengehos-
tete Plattform der StraRenbauverwaltung (share.NLStBV). Die Zugangsberechtigung wird durch
den AG gestellt. Sonstige Datentréager sind nicht zugelassen.

6) Der AN tragt die Verantwortung fiir die Einhaltung dieser Vorgaben bei eventuellen Unterauftrag-
nehmern, welche dem AG mitgeteilt werden missen.

Stand: 03-22 (NI 05-23) 10403 Seite 2



HVA F-StB Vertragsbedingungen

Als unmittelbar vorgesetzte Behdrde im Sinne des 8 17 Abs. 2 AVB F-StB 2022 zur Klarung von Streitigkeiten
gilt die Niedersachsische Landeshehérde fiir Strallenbau und Verkehr, Zentraler Geschéftsbereich 2, Dez. 24,
Gottinger Chaussee 76a, 30453 Hannover.

|.4 Datenschutz

Siehe Vordruck ,HVA F-StB Information Datenschutz® (in Aufforderung zur Angebotsabgabe Anlage A))

Stand: 03-22 (NI 05-23) 10403 Seite 3



HVA F-StB Vertragsbedingungen

Il. Technische Vertragsbedingungen

1 [ Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen,
' Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft)
1.2 [] Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke,
' Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke)
I3 % Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen,
' Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen)
L4 [ Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung,
' Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung)
L5 [] Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausriistung,
' Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausristung)
L6 [] Technische Vertragsbedingungen fur Planungs- und Entwurfsleistungen fur Geotechnik,
' Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik)
L7 [ Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022
' (TVB-Ingenieurvermessung)
I8 [] Technische Vertragsbedingungen fir Prufingenieurleistungen, Ausgabe 2019
' (TVB-Priif)
119 [] Technische Vertragsbedingungen fir Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019
' (TVB-Verkehrsuntersuchung)
Lo |0 Technische Vertragsbedingungen fur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem.
' Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo)
.11 | X | HVA B-StB 2023
.12 | X | RE-Erhaltung 2019
n.13 |

lll. Allgemeine Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen fur freiberufliche Leistungen im Stral3en- und Briickenbau, Ausgabe 2022
(AVB F-StB)

Stand: 03-22 (NI 05-23) 10403 Seite 4



