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. Einleitung

Diese Schutzanweisung dient der Unterstitzung von Baufachleuten
bei der Verhltung von Unféllen und von Schaden an Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen.

Es gehort in die Hande der auf Baustellen tatigen Personen wie z. B.
Bauleiter, Schachtmeister, Kranfiihrer, Baggerfuhrer oder LKW-
Fahrer und kann kostenlos bei der Avacon AG, im folgenden Netz-
betreiber (NB) angefordert werden.

. Geltungsbereich

Diese Schutzanweisung gilt flr Arbeiten im Bereich von Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen (Gas-, Strom-, Fernwarme- und
Wasserversorgungsanlagen) sowie von Kommunikationsanlagen im
Gebiet des NB auf 6éffentlichen und privaten Grundstticken.

Hierzu gehdren z. B. Rohrleitungen, Stationen, sonstige Betriebs-
einrichtungen, elektrische Freileitungen, Hoch-, Mittel- und Nieder-
spannungskabel, Kabelmuffen, Schutzrohre, Schachtbauwerke,
Betonkanale, Armaturen, Widerlager, Anlagen fir den kathodischen
Korrosionsschutz, Kabelabdeckungen, Erdungsanlagen, Maste,
Fernmelde-, Lichtwellenleiter-, Steuer- und Messkabel, Verteiler-
schranke, Warnbander u. a..

Bei Erdarbeiten jeder Art, z. B. bei StralRenaufbriichen, Aufgrabun-
gen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, beim Setzen von
Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen, Bohrern, Dornen,
Schnurstangen, bei groen Auflasten (z. B. Autokrane, Krane, ...),
besteht stets die Gefahr, dass Energieversorgungs- und Entsor-
gungsanlagen beschadigt werden.
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. Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchflihrung ihm tbertragener
Bauarbeiten auf &ffentlichen und privaten Grundstiicken mit dem Vor-
handensein von Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
sowie von stillgelegten und aulRer Betrieb Leitungen zu rechnen und
die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschadigung zu
verhindern und eine Gefahrdung von Personen auszuschlieRen. Er
hat seine Mitarbeiter und die von ihm beauftragten Subunternehmen
entsprechend zu unterweisen und zu Uberwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten des NB auf einer Baustelle ent-
bindet den Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der
Verantwortung fir angerichtete Schaden an Energieversorgungs-
und Entsorgungsanlagen sowie an stillgelegten Leitungen.

Im Geltungsbereich dieser Schutzanweisung ist so zu arbeiten, dass
der Bestand und die Betriebssicherheit der Anlagen wahrend und
nach Ausfuihrung der Arbeiten gewahrleistet bleiben.

Neben den glltigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauord-
nung, Baugesetzbuch) sind die Vorschriften/Regeln der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel“, DGUV Vorschrift 11 ,Laserstrahlung®,
DGUV Vorschrift 38 ,Bauarbeiten®, DGUV Regel 100-500 ,Betreiben
von Arbeitsmitteln®, insbesondere Kapitel 2.12 ,Betreiben von Erd-
baumaschinen“ und Kapitel 2.31 ,Arbeiten an Gasleitungen® sowie
die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
und die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) einzuhalten.
Zudem sind die DVGW-Hinweise GW 315 ,MalRnahmen zum Schutz
von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten®, DGUV Regel 100-500
(VGB 40) ,Betreiben von Arbeitsmitteln“ und GW 118 ,Erteilung von
Auskunften in Versorgungsunternehmen® sowie das Merkblatt
.Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel“ (Abruf-Nr.: 508) zu
beachten.

Weitere Informationen kénnen der DGUV Information 203-017
»Schutzmalnahmen bei Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel
und Rohrleitungen® sowie der DGUV Information 201-020 ,Sicher-
heitshinweise fir Grabenloses Bauen* entnommen werden.



Informationen Uber die zustandigen Versorgungsunternehmen
kénnen beim Baulasttrager bzw. beim Grundstickseigentumer er-
fragt werden. Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht ausreich-
end. Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder 6ffentlichen
Bereich gearbeitet wird.

. Erkundigungspflicht

Bei der Durchfiihrung von Bauarbeiten im Bereich von Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen besteht fiir den Bauunternehmer
nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die
Erkundigungs- und Sicherungspflicht.

Rechtzeitig vor Beginn dieser Arbeiten ist bei dem NB eine aktuelle
Auskunft Uber die Lage und ggf. Tiefe der im Bau- bzw. Aufgaben-
bereich liegenden Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
sowie von stillgelegten und aulRer Betrieb befindlichen Leitungen
einzuholen.

Bei Beginn der Arbeiten missen Leitungsauskiinfte neuesten Stan-
des vorliegen. Bei Abweichungen von der Bauplanung oder Erweite-
rung des Bauauftrages muss eine neue Leitungsauskunft eingeholt
werden.

Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu tber-
zeugen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind und dass
die Planauskunft tatsachlich mit der Anfrage Ubereinstimmt.

Lage der Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Die Lage, insbesondere die Tiefe der Energieversorgungs- und Ent-
sorgungsanlagen sowie von stillgelegten und auf3er Betrieb befind-
lichen Leitungen, kann sich durch Bodenabtragungen, -aufschiit-
tungen oder durch andere Malinahmen Dritter nach der Verlegung
und Einmessung verandert haben.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend



geradlinig und auf dem kiirzesten Weg verlaufen. Deshalb hat das
Bauunternehmen die Pflicht, sich Uber die tatsachliche Lage und

Tiefe der angegebenen Energieversorgungs- und Entsorgungsan-
lagen durch fachgerechte Erkundigungsmalnahmen, z. B. Ortung,
Querschlage, Suchschlitze o. 3. selbst Gewissheit zu verschaffen.

Querschlage (Suchschlitze)

Querschlage/Suchschlitze sind grundsatzlich nur in Abstimmung
mit dem NB und in leitungsschonender Arbeitstechnik, z. B. Saug-
bagger oder Handschachtung erlaubt! Ferner kann nicht davon
ausgegangen werden, dass ein Trassenwarnband vorhanden ist
bzw. dass ein vorhandenes Trassenwarnband die tatsachliche
Leitungslage anzeigt.

Hinweisschilder und oberirdische Anlagen

Armaturen, Stralenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Ener-
gieversorgungs- und Entsorgungsanlage gehérenden Einrichtungen
missen stets zuganglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Mar-
kierungen durfen ohne Zustimmung des NB nicht verdeckt, nicht
versetzt oder entfernt werden.

Unbekannte Kabel oder Leitungen

Werden Energieversorgungs- oder Entsorgungsanlagen sowie auf3er
Betrieb befindliche Leitungen oder Warnbander an Stellen die in
keinem Plan eingezeichnet sind angetroffen bzw. freigelegt, so ist der
Betreiber der Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen unver-
zuglich zu ermitteln und zu verstandigen. Die Arbeiten sind in diesem
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zustandigen Versorgungs-
unternehmen Einvernehmen Uber das weitere Vorgehen hergestellt
ist.

Hinweise

Auler Betrieb befindliche Energieversorgungs- und Entsorgungs-
anlagen sind in den Planen nicht immer dargestellt. Diese kénnen
u.U. in der Ortlichkeit vorhanden sein. Die Eigentiimer der Anlagen
sind zu ermitteln und mit Ihnen die weitere Verfahrensweise abzu-
stimmen. Ist der Eigentiimer nicht zu ermitteln, so muss die Ab-
stimmung mit dem Besitzer erfolgen.



Besonderheiten bei erdverlegten Hochspannungsleitungen

(groRer 45.000 Volt):

Bauarbeiten im Bereich von Kabelanlagen durfen nur unter fachlicher
Anleitung eines Beauftragten des NB durchgefiihrt werden.

Besonderheiten — Lage erdverlegte Hochspannungsleitungen:
Eine Hochspannungskabeltrasse besteht aus 3 Einleiterkabel u.
einem Begleitkabel (Steuerkabel). Die Kabel kbnnen nebenein-
ander auf Abstand oder im Dreieck als Biindel verlegt sein.

2\

Nebeneinander auf [ —
Abstand (0,60 m breit) ooo
o
]

Im Dreieck gebindelt
(0,30 m breit) Cg)c)

Diese Trassenbreite gilt nur fir die freie Strecke. Im Bereich von
Hochspannungskabelmuffen kdnnen sich andere Trassenbreiten
ergeben.

. Baubeginn

Rechtzeitig (mindestens zwei Wochen) vor Aufnahme von Arbeiten
im Bereich von Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
missen der Beginn und der Umfang der Arbeiten dem zustandigen
Fachbereich des NB (Anschriften Seite 24) schriftlich angezeigt
werden.

Das Einholen von Informationen gemaf ,Erkundigungspflicht” und
.Lage der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen® gilt nicht als An-
zeige.
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. Fachkundige Aufsicht

Bauarbeiten im Bereich von Energieversorgungs- und Entsorgungs-
anlagen dirfen nur unter fachkundiger Aufsicht des Bauunterneh-
mers durchgefihrt werden. Die vom NB dem Bauunternehmen er-
teilten Auflagen missen eingehalten werden. Armaturen, Stralen-
kappen, Kabelmerksteine und sonstige zur Energieversorgungs- u.
Entsorgungsanlage gehorenden Einrichtungen missen wahrend der
Bauzeit zuganglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markier-
ungen durfen ohne Zustimmung des NB nicht verdeckt, nicht ersetzt
oder entfernt werden.

. Maschinelle Arbeiten

Im Bereich von Energiever- und Entsorgungsanlagen sowie von
aul3er Betrieb befindlichen Leitungen dirfen Baumaschinen nur so
eingesetzt werden, dass eine Gefahrdung dieser Anlagen ausge-
schlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvor-
kehrungen zu treffen. Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr-
und Sprengarbeiten, das Einschlagen (Rammen) von Pfahlen,
Bohlen und Spundwéanden, das Einspulen von Filtern fir Grund-
wasserabsenkungen, der Einsatz von Durchérterungsgeraten u. a.,
mit dem NB abzustimmen.

. Bepflanzung

Die Anlagen des NB durfen nicht Giberbaut und mit Gro3gehdlzen
nicht unter- bzw. tberpflanzt werden.

Freilegen von Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie aul3er Betrieb
befindliche Leitungen duirfen nur in leitungsschonender Arbeits-
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technik, z.B. Saugbagger oder Handschachtung freigelegt werden!
Freigelegte Anlagen sind vor jeglicher Beschadigung zu schitzen,
gegen Lageveranderungen fachgerecht zu sichern und flachenhaft
nach Anweisungen des NB abzufangen. Werden Energieversor-
gungs- und Entsorgungsanlagen sowie aulRer Betrieb befindliche
Leitungen an Stellen, die vom NB nicht genannt worden sind, vor-
gefunden bzw. freigelegt, so ist der NB unverztliglich zu verstandigen.
Die Arbeiten sind in diesem Bereich sofort zu unterbrechen, bis mit
dem NB Einvernehmen Uber das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Achtung: Sobald Erdabtragungen durchgefiihrt worden sind, darf die
Leitung nicht mehr ohne Uberfahrschutz (iberfahren werden.

Uber die Art und den Umfang des Uberfahrschutzes muss eine Ab-
stimmung mit dem NB erfolgen.

Sonderfall — erdverlegte Hochspannungsleitungen:
Hochspannungskabel dirfen erst nach Freischaltung und nur in
schonender Arbeitstechnik (Handschachtung) freigelegt werden. Die
Freischaltung der Kabel ist rechtzeitig, mindestens 10 Arbeitstage vor
dem gewdilinschten Termin, zu beantragen.

. Verfiillen der Baugrube

Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten Energieversor-
gungs- und Entsorgungsanlagen sowie von auf3er Betrieb befind-
lichen Leitungen ist mit dem NB rechtzeitig abzustimmen.

Das Verfilllen im Bereich von Verkehrsflachen hat nach der ZTV A-
StB 89) sowie nach etwaigen zusatzlichen Bestimmungen vom NB
zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass zum
Verflllen in leitungsnahe Material verwendet wird, welches keine
Bestandteile (z. B. Steine) enthalt, die zur Schadigung der Anlagen
fihren kénnen. Beim Verfiillen von Kreuzungsbaugruben mit erd-
verlegten Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie von
auler Betrieb befindlichen Leitungen sind diese Anlagen so zu unter-
bauen, dass keine Senkungen auftreten kénnen. Vor dem Verschlie-
Ren der Baugrube ist die Kreuzungsstelle durch einen Beauftragten
des NB am offenen Rohrgraben abzunehmen.
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Sollabstande zu Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Allgemein: Bauarbeiten jeglicher Art im Schutzbereich von Energie-
versorgungs- und Entsorgungsanlagen sind vor Baubeginn mit dem
NB abzustimmen und bedurfen der schriftlichen Zustimmung.

Gasversorgungsanlagen:

Zu Gasversorgungsanlagen sind Sicherheitsabstéande einzuhalten.
Die geforderten Mindestabstande gelten bei Naherung, Kreuzung
und Parallelverlegung zu Gasrohrleitungen und -anlagen.

Bei Naherung von Gasversorgungsanlagen zu Windenergieanlagen
sind gesonderte Forderungen und Mindestabstande zu beachten und
einzuhalten.

Bei Kreuzung von Gashochdruckleitungen ist ein lichter Abstand von
0,40 m und bei Parallelverlegung 3,00 m Sicherheitsabstand
einzuhalten. Abweichungen hiervon bedurfen der schriftlichen Zu-
stimmung des NB.

Die Verlegetiefe von Gasrohrleitungen betragt in der Regel 45 bis
120 cm. In der Leitungsumgebung (30 bis 50 cm) ist mit abzweigen-
den Rohrstutzen und Rohrfittings zu rechnen.

Das Uberbauen von Gasrohrleitungen ist unzuléssig.

Gasrohrleitungen sind in einem Schutzbereich verlegt, in dem

folgende Forderungen einzuhalten sind:

* Keine Errichtung von Bauwerken und sonstigen Anlagen

* Keine Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtungen und
Bodenaushub

* Keine Errichtung von Stellplatzen (z. B. Container)

* Keine Errichtung von Pfahlen und Pfosten

* Freihaltung von Baumen, Strauchern und Wurzeln

* Keine Durchfiihrung von Erdarbeiten, die die Gasleitung gefahr-
den kdnnen
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Fernwarmeleitungen:

Bei Kreuzung und Parallelverlegungen zu Fernwarmeleitungen sind
die nachfolgenden Abstande einzuhalten. Abweichungen hiervon be-
durfen der schriftlichen Zustimmung des NB.

a) Mindestabstand kreuzenden anderen Versorgungsleitungen

1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m

10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,6 m

mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,0 m

Gas- und Wasserleitungen 0,2 m

b) Mindestabstand zu parallel liegenden anderen Versorgungs-
leitungen bei Parallelfiihrung < 5,0 m
* 1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m
10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,6 m
* mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,0 m
* Gas- und Wasserleitungen 0,4 m

¢) Mindestabstand zu parallel liegenden anderen Versorgungs-
leitungen bei Parallelfiihrung > 5,0 m
* 1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m
* 10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,7 m
* mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,5 m
* Gas- und Wasserleitungen 0,4 m

Stromversorgungsanlagen:

Einzuhaltende Abstande zu Hochspannungsanlagen sind in jedem
Falle rechtzeitig mit dem NB abzustimmen.

Abstande zu Ubrigen erdverlegten Leitungen werden bei der ortlichen
Einweisung festgelegt.

Beim Eindringen von Korperteilen oder Gegenstanden in den
Schutzbereich von Freileitungen besteht wegen der Mdglichkeit
eines Uberschlages akute Lebensgefahr.
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Folgende Mindestabstande zu unter Spannung stehenden Teilen

darfen unter keinen Umstanden unterschritten werden (Gefahren-

bereich):

* bis 1.000 Volt (Niederspannung) Schutzabstand a = 1 m nach
allen Seiten

* Uber 1.000 Volt bis 110.000 Volt Schutzabstand a = 3 m nach
allen Seiten

Die einzuhaltenden Schutzabstande a beziehen sich auf die tat-
sachliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mogliche seitliche
Ausschwingen der Leiterseile bei Wind (vgl. Bild Seite 14) zusatz-
lich zu beachten.

Ebenso ist zu berticksichtigen, dass sich der Durchhang der Leiter-
seile witterungs- und belastungsabhangig erheblich andern kann.

Bei allen auRergewdhnlichen Witterungsverhaltnissen ist eine Ab-
stimmung mit dem NB erforderlich. Der NB erteilt Giber die Hoéhe der
Spannung einer Freileitung Auskunft, ebenso auch Gber den erforder-
lichen Schutzabstand und die zu treffenden Mal3nahmen.

Beim Unterfahren einer Leitung darf die gesetzlich zugelassene
Fahrzeughdhe von 4,00 m nicht Uberschritten werden. Fahrzeuge mit
aufgerichteten Aufbauten bzw. Ladeflachen, Krane, Fordergeriste
und dergleichen, dirfen daher nur im umgelegten oder abgesenkten
Zustand die Leitungen unterqueren.

Erfahrungen haben gezeigt:

* Vom Fuhrerstand einer Baumaschine ist der Abstand zwischen
Ausleger und Leitung schwer zu schatzen

* Unebenheiten des Gelandes fiihren bei Bewegungen des Baggers
zu unkontrollierten Ausschwingungen des Auslegers

* Bei einem Kran schwingt die Last haufig unkontrolliert aus

* Personen, die ein Fordergertst verschieben, libersehen leicht die
gefahrliche Annaherung an eine Leitung

* Beim Abladen eines Kippers konzentriert sich der Fahrer eher auf
den Abladevorgang als auf die dartber verlaufende Freileitung
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Besondere MalRnahmen:

Besteht daher auch nur die Méglichkeit einer unzulassigen An-

naherung, so mussen nach Absprache mit dem NB besondere

MaRnahmen ergriffen werden:

* Freischalten der Leitung bzw. Anlage gemaf den finf Sicher-
heitsregeln oder

* Durchfiihrung der Arbeiten unter Aufsichtsfihrung einer verant-
wortlichen Elektrofachkraft oder

* Abschranken des Gefahrenbereiches mit Sperrschranken oder

* Aufstellen eines verantwortlichen Warnpostens, gem. DGUV
Vorschrift 3

Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung
von 20.000 Volt, ohne Windeinfluss

Abstanda=3m Tiefster Punkt der Leitung,
Abstanda=3m

Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

* Bei Annaherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-
nahmen erforderlich!

* Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!

* Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!

Weitere Hinweise auf den folgenden Seiten beachten!
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Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung

von 110.000 Volt, mit und ohne Windeinfluss

(Ansicht in Leitungsrichtung)

max. An-
naherung

max. Aus-
schwing-
bereich der

Leitung

Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

max. Arbeits-
héhe (Angabe
durch NB)

Mindest-Sicher-
heitsabstand (An-
gabe durch NB)

tiefster Punkt
der Leitung

Mindest-Sicher-
heitsabstand a
zur Leitung (3 m)

* Bei Anndherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-

nahmen erforderlich!

* Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!
* Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!
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Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung
von 110.000 Volt, mit und ohne Windeinfluss
(Ansicht quer zur Leitungsrichtung)
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tiefster Punkt max. Arbeits-
der Leitung héhe (Angabe
durch NB)

Mindest-Sicher-
heitsabstand a
zur Leitung (3 m)

Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

* Bei Annaherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-
nahmen erforderlich!

* Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!

* Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!
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. MaRnahmen bei Beschidigungen

Jede Beschadigung an Energieversorgungs- und Entsorgungsan-
lagen ist unverziglich dem NB zu melden.

Beschadigungen sind nicht nur Leckagen, sondern auch Verletzun-
gen der Rohrumhiillung (z. B. der Korrosionsschutzschicht) bzw.
Druckstellen am Kabelmantel.

Ist die Rohrumhillung oder Kabelisolierung beschadigt worden, darf
die Verfillung erst nach Instandsetzung und mit Zustimmung vom NB
erfolgen.

. Beschadigung an Gasversorgungsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschadigt wird?
Achtung! Bei ausstrdomendem Gas besteht Brand- und Explosions-
gefahr!

Eine Beschadigung einer Rohrleitung oder eines Schutzrohres darf
nicht verharmlost werden. Sie kann immer schwerwiegende und
kostspielige Folgeschaden nach sich ziehen.
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Die GroRRe des Gefahrenbereiches wird durch verschiedene Einfluss-

faktoren bestimmt:

* Menge des austretenden Gases (z. B. hoher Druck, grof3er Rohr-
durchmesser)

*  Windrichtung und -starke (Verschiebung des Gefahrdungs-
bereiches)

* topographische Bedingungen (z. B. Hohlraume, Schachte und
Kanale) berticksichtigen

* Bebauung (ggf. missen Gebaude evakuiert werden)

MaRnahmen: Gasaustritt im Freien

Es besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr!

Deshalb gilt:

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

*  Wenn eine Gasleitung so beschadigt worden ist, dass Gas aus-
tritt, sind unverzuglich Malnahmen zur Verringerung und Ver-
meidung von Gefahren zu treffen!

* Eine mdgliche Zindung des Gases verhindern: Insbesondere
sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen, nicht
rauchen, kein Feuerzeug oder Streichholz anziinden, keine elek-
trischen Anlagen (z. B. Schalter, Klingeln, ...) betatigen, im Ge-
fahrenbereich nicht telefonieren!

* Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder I6sen!

* Angrenzende Gebaude auf Gaseintritt (z. B. durch gedffnete
Fenster und/oder Tiren) prifen. Ggf. Fenster und/oder Tlren
schlielen, Markisen von Hand einrollen!

* Kanalisation, Schachte, Telefonzellen und andere Hohlrdume auf
eingedrungenes Erdgas Uberprifen!

* Gefahrenbereich raumen, weitraumig absichern und den Zutritt
von unbefugten Personen verhindern!

* Betroffene Personen warnen, Gefahrenbereich verlassen und bis
zum Eintreffen von Fachpersonal von auferhalb tGiberwachen!

* Unverziglich die Stérungsnummer ,,Gas* anrufen!

* Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen, falls erforderlich!

*  Weitere Mallnahmen mit dem NB abstimmen!

* Das Personal des Bauunternehmens darf die Baustelle nur mit
Zustimmung des NB verlassen!

* Erste Hilfe leisten!
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Malinahmen: Gasaustritt im Gebaude

* Gleiche Verfahrensweise wie bei ,Gasaustritt im Freien®!

e LuftungsmaRnahmen durchfihren!

*  Wenn mdglich Absperrhahn schlief3en!

* Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen (nicht
klingeln oder telefonieren)!

Maflnahmen: Gasbrand

* Gasbrande nicht I6schen (Vermeidung der Explosionsgefahr)!

 Ein Ubergreifen der Flammen auf brennbare Materialien in der
Umgebung ist zu verhindern!

* Muss aus Grinden der Personenrettung ein Erdgasbrand ge-
[6scht werden, sind Pulverloscher der Brandklasse C zu ver-
wenden.

Bei jeder Gasleitung gilt:

Der NB muss auch dann benachrichtigt werden, wenn ,nur” die
Umhiillung einer Gasleitung aus Stahl oder ,nur“ die Wandung
einer Gasleitung aus Kunststoff angekratzt wurde. Selbst wenn keine
Beschadigung direkt erkennbar ist, kann sich durch Korrosions-
leckagen oder Risse im Rohr als Folge einer duferen Beschadigung
Gas in der Schottertragschicht unter der bituminésen Stralendecke
ansammeln und verteilen, in Hohlrdume wie Kabelziehschachte oder
andere unterirdische Bauwerke weiterziehen und damit eine unmittel-
bare Explosionsgefahr darstellen.

Rohbiogas

Im Netzgebiet des NB kdnnen sich Rohbiogasleitungen befinden.
Rohbiogas ist hochentzlindlich und kann in Verbindung mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden.

Je nach Schwefelwasserstoff-, Ammoniak- und Kohlenstoffdioxid-
konzentration sind beim Einatmen schwere Vergiftungen mit Gefahr
von Bewusstlosigkeit und Tod moglich.

Rohbiogas kann je nach Zusammensetzung leichter als Luft, dichte-
neutral oder schwerer als Luft sein.
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. Beschadigung an Stromversorgungsanlagen

Was tun, wenn es trotz aller Vorsicht zur Beruhrung mit einem Erd-
kabel, mit einer Freileitung oder zum Herabfallen von Leiterseilen
gekommen ist?

Es besteht Lebensgefahr fiir alle Personen in der Umgebung der

Schadenstelle. Deshalb gilt:

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

* Selbst in groRerer Entfernung kénnen noch lebensgefahrliche
Schrittspannungen auftreten!

* Dem verungliickten Fahrzeug oder den auf dem Boden liegenden
Leiterseilen darf man sich auf keinen Fall ndhern, auch wenn
die Spannung abgeschaltet zu sein scheint!

* Fahrzeugfuhrer durfen den Fahrzeugstand nicht verlassen,
sondern sollten versuchen durch Schwenken des Auslegers oder
durch Wegfahren des Fahrzeuges, den Kontakt zur Freileitung zu
unterbrechen, um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich
nahernde Personen sind zu warnen! (,Nicht ndhern! Nicht das
Fahrzeug berthren!).

* Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich
nicht und ist der Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr méglich (weil
es z. B. zu brennen beginnt), nicht uniiberlegt aussteigen,
sondern mit geschlossenen FiiRen moglichst weit abspringen
und sich in Sprungschritten mit geschlossenen Beinen entfernen.
Eine gleichzeitige Beriihrung von Fahrzeug und Erdboden kann
toédlich sein!

* Gefahrenstelle im Umkreis von mindestens 20,00 m absperren.
Auch unter Spannung gesetzte Gegenstande gréerer Ab-
messungen (z. B. Drahtzaune oder Rohrleitungen) sind in die
Absperrung mit einzubeziehen!

* Unverzlglich Stérungsnummer ,.Strom* anrufen!.

*  Weitere Malnahmen mit dem NB abstimmen!

Bei Beschadigung der Kabelméantel von Oldruckkabel besteht die Ge-
fahr des Austritts von Kabeldl und damit verbunden einer Kontami-
nierung des Erdreichs und des Grundwassers. In diesen Fallen sind
umgehend, nach Freischaltung der Kabel, MalRnahmen zum Schutz
der Umwelt einzuleiten.
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. Beschidigung an Kommunikationsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht ein Lichtwellenleiter- oder Fern-

meldekabel beschadigt wird?

Lichtwellenleiter- und Fernmeldekabel erfiillen wichtige Aufgaben

im Verteilungsbereich. Sie dienen nicht nur der Kommunikation und

Datenlibertragung, sondern auch der Ubertragung von Messwerten

und Schaltimpulsen. Bei einer Beschadigung eines Lichtwellenleiter-

kabels oder eines Fernmeldekabels gilt deshalb:

* Nicht in das offene Kabelende sehen, da Gefahrdung der Augen
durch Laserstrahlung im unsichtbaren Infrarotbereich besteht!

* Arbeiten im Bereich der Schadenstelle einstellen!

* Unverziglich Stérungsnummer ,Strom* anrufen!

*  Weitere Malnahmen mit dem NB abstimmen!

. Beschadigung an Wasserversorgungsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht eine Wasserleitung beschadigt

wird?

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

*  Wenn eine Wasserleitung so beschadigt worden ist, dass Wasser
austritt, sind unverziglich MalRnahmen zur Verringerung und Ver-
meidung von Gefahren zu treffen!

* Bei ausstromendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspllung
und Unterspiilung sowie der Uberflutung. Deshalb tiefliegende
Raume und Baugruben erforderlichenfalls von Personen raumen!

* Gefahrenbereich raumen, weitraumig absichern und den Zutritt
von unbefugten Personen verhindern!

* Unverziglich Stérungsnummer ,Wasser® anrufen!

* Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen, falls erforderlich!

*  Weitere MalRnahmen mit dem NB abstimmen!

* Das Personal des Bauunternehmens darf die Baustelle nur mit
Zustimmung des NB verlassen!
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. Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen

Der Verursacher von Schaden und Unfallen hat fiir die entstehenden
Kosten aufzukommen.

Werden die Energieversorgungsanlagen des NB wiederholt in grob
fahrlassiger Weise beschadigt, kann zusatzlich Strafanzeige gestellt
werden.

Ferner ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, Bufdgelder zu ver-
hangen, wenn Mitglieder oder Versicherte vorsatzlich oder grob
fahrlassig gegen Unfallverhitungsvorschriften verstolRen.
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. Netzgebiet Erdgas
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. Anschriften und Rufnummern

Zentrale Storungsnummern
Gas
T 0800-4 28 22 66

Strom, Warme, Wasser
T 0800-0 28 22 66

Fremd- und Bauleitplanung
Avacon Netz GmbH
Betrieb Spezialnetze
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter
Fremdplanung@avacon.de

Planauskunftsportal
Leitungsauskunft fir Baumalnahmen
www.planauskunftsportal.de

Avacon Zentrale
Avacon Netz GmbH
Schillerstralte 3
38350 Helmstedt

T 05351-123-0
www.avacon.de



Jahr fiir Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von un-
terirdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schaden.
Neben den erheblichen Sachschéden ist im Schadensfall eine
Gefahrdung von Personen nicht auszuschliefen. Um dies zu
vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten:

Die fiir die Durchfiihrung der Arbeiten bestehenden ein-
schlédgigen Vorschriften und Regeln werden durch diese
Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhal-
ten, nicht beriihrt.

Uberall in der Erde kénnen Verteilungsanlagen liegen.
Personen, die Verteilungsanlagen beschédigen, gefahr-
den sich selbst und andere.

Eine Beschidigung kann zur Unterbrechung der Versor-
gung fiihren. Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art!
Die Anwesenheit eines Beauftragten der Avacon Netz
GmbH an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfih-
rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten
und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schéden.

In der N&he von Gebieten mit Kampfmitteln sind die hier-
fiir geltenden Bestimmungen einzuhalten.
Verteilungsanlagen werden nicht nur in 6ffentlichen We-
gen, StralBen und Platzen, sondern auch in privaten
Grundsttiicken verlegt (z.B. Géarten, Felder, Wiesen, Wal-
der). Hierzu gehoren z.B. Rohrleitungen, sonstige Be-
triebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspan-
nungskabel, Armaturen, sonstige Einbauteile, Anlagen fiir
den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und Mess-
kabel, Erdungsanlagen, Warnbénder u. a.

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchfiihrung ihm tber-
tragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf 6ffentlichem und
privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch ver-
legter Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen und
seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer zu
unterweisen und zu tiberwachen. Die Erkundigungs- und
Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB
Teil C) Pkt. 3.1.3 und 3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW

315 und den einschldgigen Unfallverhlitungsvorschriften.

Der Einsatz von Subunternehmern fiir die Tiefbauarbeiten
setzt Ubernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-
rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-
ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen,
libergebene Bestandspléne bzw. Kopien und die

.Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfiihrenden Firmen
zu Ubergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen fiir
eigenes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB selbst haftet,
bleibt der Hauptunternehmer flr eventuell entstandene
Leitungsschaden und deren Regulierung primar gegen-
Uber Avacon Netz GmbH haftbar.

Bei Beginn der Bauarbeiten miissen Leitungsauskiinfte
neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen von der
Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss
eine neue Leitungsauskunft eingeholt werden. Der Unter-
nehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu tiberzeu-
gen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind und
dass die Planauskunft tatséchlich mit der Anfrage Uber-
einstimmt.

Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei den
Bauarbeiten zu beriicksichtigen und vor Beschéadigung zu
schiitzen. Bei Arbeiten in der N&he von Kabeln sind insbe-
sondere die Unfallverhitungsvorschriften DGUV Vor-
schrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), DGUV
Vorschrift 70 (ehemals BGV D 29), DGUV Vorschrift 38
(ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 (ehemals
BGR 500 Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beachten. Die
jeweils gltigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landes-
bauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In Lei-
tungsnéhe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und mit
auBerster Vorsicht auszufiihren. Die in den Plénen enthal-
tenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage sind un-
verbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist gegebe-
nenfalls durch Kabelortung oder Quergrabungen in Hand-
schachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen)
von Mafen aus der Leitungsdokumentation ist nicht zu-
lassig. Leitungsverdrédngungen von Parallelkabel (u. a. in
Mehrspartenplanen) kénnen zusatzliche Verféalschungen
der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen.
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Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeréte so-
wie spitze Gerate (Dorne, Schnurpfahle) diirfen im Ge-
fahrdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann einge-
setzt werden, wenn deren genaue Lage bekannt und eine
Beschiadigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere
auch fiir den Einsatz von grabenlosen Verlegeverfahren
(z.B. Bodenraketen).

Werden Verteilungsanlagen oder Warnbénder an Stellen,
die in keinen Plan eingezeichnet sind, angetroffen, so ist
der Betreiber der Verteilungsanlage unverziiglich zu er-
mitteln und zu versténdigen. Die Arbeiten sind in diesem
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zusténdigen Ein-
vernehmen Uber das weitere Vorgehen erzielt wurde.

Achtung: Wer Freileitungen — gleichgdiltig mit welchen
Gegenstédnden — beriihrt, befindet sich in akuter Lebens-
gefahr. Eine Anndherung an die Leitung innerhalb des
Schutzbereiches kommt wegen eines Uberschlages einer
Beriihrung gleich.

Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen
Uber die Gefahren bei Arbeiten in der Nahe bzw. unter
Freileitungen zu unterweisen.

Bei Verwendung von Baugeraten, wie Bagger, Krane, Kip-
per-Lastwagen, Leitern, Bauaufziigen, Baugeriisten usw.
sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind
folgende Schutzabsténde lt. DGUV Vorschrift 3 von span-
nungsfiihrenden Leitungen einzuhalten:

Bis 1000 Volt (Niederspannung)

1 m nach allen Seiten

Gber 1 kV bis 110 kV

3 m nach allen Seiten

unbekannt

5 m nach allen Seiten

Im Zweifelsfalle erteilt der zustdndige Standort der Ava-
con Netz GmbH Uber die Héhe der Spannung einer Frei-
leitung sowie Uber den erforderlichen Schutzabstand
Auskunft. Neben der ergonomischen Komponente ist
auch ein technisches Versagen von Geraten und Betriebs-
mitteln fir die Einhaltung der Abstédnde zu beriicksichti-
gen.

Die einzuhaltenden Schutzabsténde beziehen sich auf die
tatsdchliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mogliche
seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zusétz-
lich zu beachten. Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass sich
der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belas-
tungsabhangig erheblich &ndern kann. Innerhalb des
Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschiittun-
gen etc. der Mindestabstand von 6 m zwischen Leiter und
Erdoberfldche eingehalten wird. Bei der Ermittlung des
Abstandes sind der gréRte Durchhang und die Windlast
unter Anwendung der DIN EN 50341bzw. die DIN EN
50423 zu berticksichtigen. Bei Unsicherheiten beziiglich
Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zusténdigen
Standort der Avacon Netz GmbH Auskunft einzuholen.

Bei einer unumganglichen Annéherung an die Schutzab-
stdnde sind wahlweise folgende MalRnahmen zu treffen,
damit die genannten Abstidnde mit Sicherheit nicht unter-
schritten werden:

e Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung
der Geréte tUberwachen und die Verantwortung fiir
die Sicherheit tibernehmen.

e Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzab-
stand absichern.

e Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerist (nur
bei abgeschalteter Leitung und unter Aufsicht eines
Mitarbeiters der Avacon Netz GmbH.

e Wenn obige MalRnahmen nicht durchgefiihrt werden
kénnen, muss in Verbindung mit einem Mitarbeiter
des zustédndigen Standortes der Avacon Netz GmbH
eine andere Losung gefunden werden, wie z. B. bei
kreuzenden Fahrwegen das Aufstellen einer Hohen-
begrenzung vor und hinter der Freileitung.

Sollten Schutzabsténde oder obige MalRnahmen nicht

eingehalten werden kénnen, so muss die betreffende An-

lage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfir sind
rechtzeitige Informationen und Abstimmungen mit dem
zustdndigen Standort der Avacon Netz GmbH durchzu-
fuhren.

Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zusténdigen Standort der Avacon

Netz GmbH in Verbindung:

e wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) besché-
digt werden.

e zueventuellen Méglichkeiten der Freischaltung, Um-
setzung bzw. Isolierung von Freileitungen.

e wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage be-
schadigt wird, um weitere Schiaden und Gefahren ab-
zuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die
Arbeiten sind bis zum Eintreffen des Mitarbeiters der
Avacon Netz GmbH einzustellen.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass eine

beschadigte Freileitung vor ,Freigabe” durch unseren

Mitarbeiter auf keinen Fall berlihrt werden darf, da hier

Lebensgefahr besteht.
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Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen betragt zwar in
der Regel 60 — 150 cm; abweichende Tiefen sind jedoch
aus den verschiedensten Griinden moglich (selbst 10 -
20 cm), aber auch grdRRere Tiefen sind aus verschiedens-
ten Griinden, wie z.B. Niveaudnderungen, méglich.

Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen,
Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren abge-
deckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbadnder
gekennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. Bei Arbeiten
im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger
Schutz-/Warnmalnahmen vertraut werden, da diese z. B.
durch Baumanahmen nachtraglich entfernt sein kénnen.
Diese konnen die Kabel auch nicht gegen mechanische
Beschéadigungen schiitzen, sondern lediglich auf das Vor-
handensein von Energieanlagen aufmerksam machen
(Warnschutz!). Fir den Fall abweichender Legetiefen
oder Leitungsverldufen kann ein Mitverschulden der Ava-
con Netz GmbH bei Leitungsbeschadigungen nicht be-
griindet werden.

Kabel kénnen sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunst-
stoffmantel als auch mit Jute/Metall-AuRenmantel ange-
troffen werden. In den Plénen werden grundsatzlich alle
Verteilungsanlagen als System dargestellt, das heil3t, ein
Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw.
1 x Mehrleiterkabel vorkommen. Werden in der Nahe von
Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte
Bandeisen oder Kupferseile) freigelegt, diirfen diese nicht
unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen erftllen.
Wir weisen darauf hin, dass auch Kabel anderer Versor-
gungstréager bzw. stillgelegte Kabel angetroffen werden
kénnen.

Baumaschinen sind bis zu einer Anndherung an die Trasse
einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefdhrdung der Ver-
teilungsanlagen ausschlief3t. Erforderlichenfalls sind be-
sondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Diese sind,
ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten,
das Einschlagen (Rammen) von Pfahlen, Bohlen und
Spundwanden, das Einspiilen von Filtern fiir Grundwas-
serabsenkungen, der Einsatz von Durchorterungsgeréten
u. 8. mit der Avacon Netz GmbH abzustimmen. Im Be-
reich von Kabelanlagen diirfen Pfahle, Dorne oder andere
spitze Gegensténde nicht in den Erdboden getrieben wer-
den. Werden Warnbander, Schutzrohre, Kabelabdeck-
steine, Erdungsanlagen oder Kabel angetroffen, so ist die
Arbeit mit besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung)
fortzusetzen. Freigelegte Kabel miissen beim Verfillen
wieder ordnungsgemald abgedeckt, verdichtet und mit
Kabelwarnband (20 cm (iber Kabelscheitel) versehen
werden. Erst ab einer Uberdeckung von 40 cm (30 cm
nach ATV DIN 18300) ist eine lagenweise, maschinelle
Verdichtung zuléssig.

Lagednderungen und/oder das Verfiillen von freigelegten
Verteilungsanlagen diirfen vom ausfiihrenden Unterneh-
men nicht selbststéndig, sondern nur in Abstimmung mit
Avacon Netz GmbH vorgenommen werden.
Schachtdeckel miissen stets zugénglich bleiben. Hinweis-
schilder oder andere Markierungen diirfen ohne Zustim-
mung nicht verdeckt oder entfernt werden.

Avacon Netz GmbH

SchillerstrafRe 3, 38350 Helmstedt, www.avacon-netz.de

Wenn unzuléssige Ndherungen von Kabeln zu Gasvertei-
lungsleitungen festgestellt werden, ist Avacon Netz
GmbH zu informieren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-
Kabel 20 cm) bei Kreuzungen, 20 cm (MS-Kabel 40 cm)
bei Parallelverlegung. Fiir lichte Mindestabstédnde von
Kabeln zu Gasverteilungsanlagen gelten die Werte im
Merkblatt ,Verhaltensregeln bei Gasanlagen”.

Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zusténdigen Kundencenter/Stand-

ort der Avacon Netz GmbH_in Verbindung:

e bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Ver-
teilungsnetze sind stédndigen Verdnderungen unter-
worfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden
Plane eine begrenzte Giiltigkeitsdauer. Der zustandige
Standort nimmt gegebenenfalls eine 6rtliche Einwei-
sung vor. Es werden Auftrége zur Kabelortung und
Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abgestimmt.

e wenn es, bedingt durch lhre BaumalRinahmen bzw.
Planungen, zur Uberbauung unserer Kabel, zur Verén-
derung der Legetiefe bzw. zur Behinderung lhrer Bau-
malnahme durch unsere Verteilungsanlagen kommt.
Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer Vertei-
lungsanlagen bzw. die Legung dieser im Schutzrohr
durch Avacon Netz GmbH. Avacon Netz GmbH wird
dann bei Erfordernis dem Antragsteller auf Grundlage
des Antrages ein Angebot fir die Umlegung unter-
breiten und dafiir sorgen, dass die notwendigen Mal3-
nahmen gefahrlos und entsprechend geltenden Richt-
linien durchgefiihrt werden. Ggf. sind fir Planungs-
zwecke Quergrabungen in Handschachtung durchzu-
fihren.

e wenn durch den Bauausfiihrenden Kabel in einer Bau-
grube freigelegt werden. Avacon Netz GmbH wird
eventuell durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbei-
ters dafiir Sorge tragen, dass diese Arbeiten gefahrlos
und sachlich richtig durchgefiihrt werden.

e wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden
werden. Es kann nicht automatisch von dem Nicht-
vorhandensein dieser Leitungen ausgegangen wer-
den.

e wenn in der Nahe von Verteilungsanlagen Schutz-
rohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, die
nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten
sind.

Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre besché-

digt (auch (leichte) Beschadigungen, die nicht zur unmit-

telbaren Zerstérung des Kabels fiihren, wie z.B. leichte

Pickhiebe) werden, dann gilt zur Abwendung weiterer

Schéden und Gefahr:

e Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Gefahr-
dungsbereich ist sicher zu verlassen. Die Schaden-
stelle ist auBerhalb des Schutzbereiches gegen Betre-
ten zu sichern.

e Es besteht Lebensgefahr fiir alle Personen in der Um-
gebung der Schadenstelle. Es kénnen noch lebensge-
fahrliche Schrittspannungen auftreten.

e Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerat darf man sich
auf keinen Fall ndhern, auch wenn die Spannung ab-
geschaltet zu sein scheint.
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e Fahrzeugfihrer diirfen den Fahrzeugstand nicht ver-
lassen, sondern sollten versuchen durch Schwenken
des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des
Fahrzeuges, den Kontakt zum Kabel zu unterbrechen,
um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich na-
hernde Personen sind zu warnen.

e Unverziglich Stérungsnummer ,Strom" anrufen.

e Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass
ein beschéadigtes Kabel vor ,Freigabe” durch unseren
Mitarbeiter auf keinen Fall berlihrt werden darf, da
hier Lebensgefahr besteht.

Beschéadigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformie-
rung oder Beschadigung der Umhiillung) von Verteilungs-
anlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. Entstd6-
rungsnummer zu melden.

Ist die Rohrumhiillung beschidigt worden, so darf die
Verfiillung erst nach Instandsetzung und mit Zustim-
mung der Avacon Netz GmbH erfolgen.

Im Netz eingebaute Armaturen diirfen nur vom Fachper-
sonal der Avacon Netz GmbH oder auf dessen ausdriickli-
che Anweisung bedient werden!

Die Anwesenheit eines Beauftragten der Avacon Netz
GmbH an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfih-
rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten
und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schéaden.

In Leitungsnéhe sind Erdarbeiten generell nur von Hand
oder Saugbagger und mit duBerster Vorsicht auszufiih-
ren.

Lagednderungen und/oder ggf. das Verfiillen von freige-
legten Verteilungsanlagen diirfen vom ausfiihrenden Un-
ternehmen nicht selbststéndig, sondern nur in Abstim-
mung mit der Avacon Netz GmbH vorgenommen werden
und nur nach dessen Anweisung erfolgen.

Werden Warnbénder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitun-
gen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer Vorsicht
(Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gasleitungen
miissen beim Verfiillen wieder ordnungsgemaf abge-
deckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm Uber der
Gasleitung) versehen werden. Erst ab einer Uberdeckung
von 40 ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung zu-
lassig.

StralRenkappen miissen stets zugénglich bleiben. Hin-
weisschilder oder andere Markierungen diirfen ohne Zu-
stimmung nicht verdeckt oder entfernt werden.

Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von
Gasleitungen gelten die unten aufgefiihrten Mindestab-
stande. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld Ava-
con Netz GmbH anzuzeigen und mit ihm abzustimmen.
Erforderlichenfalls wird Avacon Netz GmbH die Absténde
erweitern und die Herstellung von zusétzlichen Such-
schachtungen im geféhrdeten Bereich bzw. die Freile-
gung der Kreuzung der Gasleitung als Auflage erteilen. Im
Bereich von Gasleitungen sind grabenlose Verle-gungs-
verfahren nur zuldssig, die eine genaue Position des Vor-
triebs unter Beachtung der Sicherheitsabstédnde gewéahr-
leisten. Zur Sicherstellung der Lage der eingezogenen

Leitung sind durch den Bauherrn ggf. auch MaRnahmen
erhdhten Aufwandes durchzufiihren.

Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsétzlich recht-
winklig und als Unterkreuzung auszufiihren. Bei Vorhan-
densein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte aufler-
halb davon anzuordnen.

Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren er-
richtet worden sind, sind grundsétzlich Suchschachtun-
gen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes
durchzufihren.

Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustrale fiir
Schwerlastverkehr (240 t), fiir das Kreuzen der Gaslei-
tung durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (240 t)
sowie Aufstellung von Krénen auf Gasleitungen sind bei
Avacon Netz GmbH die SicherheitsmaRnahmen im Ein-
zelfall abzufragen.

Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der
Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung fest-
zustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensitat der
tibertragenen Schwingungen und wird von Avacon Netz
GmbH individuell festgelegt. Kann die genaue Lage der
Gasleitung nicht festgestellt werden (z. B. bei gesteuerten
Bohrungen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gas-
leitung (Lageplan) zur AuBenwand der Spundung allseitig
ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten.

Eine Uberbauung von Gasleitungen oder die Uberpflan-
zung mit Badumen oder tiefwurzelnden Gehélzen ist nicht
zuldssig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Lei-
tungen nicht zu geféhrden, diirfen keine elektrisch leiten-
den Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen her-
gestellt werden. AuRerdem sind in der Ortlichkeit vorge-
fundene Messséulen durch ein Erdkabel mit der Stahl-lei-
tung, dem Mantelrohr sowie dem Steuerkabel verbunden.
Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Beeinflus-
sungen auszuschlieBen.

Bei der Verfillung des Rohrgrabens sind freigelegte Gas-
verteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit steinfreiem
neutralem Boden (Rundkorn O — 2 mm) zu umhdillen. Die
Weiterverdichtung hat lagenweise zu erfolgen. Zur wei-
teren Verfiillung dirfen keine gréReren Steine (Kérnung >
100 mm), kein schwerentfernbares Material und kein
Bauschutt verwendet werden.
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Folgende lichte Mindestabsténde von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschlieflich Zubehor

z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der Avacon Netz GmbH sind einzuhalten.

Gasleitung < 5 bar

»u Kabel bis 1KV 020 m 1,00 m 010 m 1,00 m
Gasleitung < 5 bar

LR 2Ok 0,40 m 1,00m 0,20 m 1,00m
Gasleitung > 5 bar 040m 1,00 m 0,20m 1,00 m
Gasleitung aus Stahl

> 16 bar auBerhalb

offentlicher Verkehrsflachen*

e Leitung bis DN 150 1,00 m 1,00 m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 150 bis DN 400 1,50 m 1,50 m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 400 bis DN 600 2,00 m 2,00 m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 600 bis DN 900 3,00m 3,00m 0,50m 1,00 m
e Leitung Gber DN 900 350m 3.50m 0,50m 1,00 m
* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt fiir die Abstandsvorgabe stets der gréRere Durchmesser

Fiir HS-Kabel gelten gesonderte Mindestabsténde zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen:

<110kV 2,00 m 2,00m 0,50 m 1,00 m
>/ =110 kV 500m 500m 1,00 m* 2,00 m
>/ =380 kV 10,00 m 10,00 m 1,00 m* 2,00 m

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen

Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS-Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur beriihren diirfen

(keine Uberlappung).

Fir HS-Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder etc.) gelten bei Avacon Netz GmbH folgende Mindestabsténde zu Gaslei-

tungen, oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen.

Avacon Netz GmbH

SchillerstrafRe 3, 38350 Helmstedt, www.avacon-netz.de
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Tabelle 1

A Rohrachse - Leiterseil! 10 10
B Armatur — Leiterseil? 10 10
C  Rohrachse — Mast? 20 20
D  Ausblasestutzen — Leiterseil® 35 35
E Station - Leiterseil® 35 55

1 vertikale Projektion
2 Kreuzung / Querung der Freileitung stets senkrecht zur Freileitungstrasse

Kathodische Korrosionsschutzanlagen missen sich auRerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen (einschlief3-
lich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanaoden miissen bei Freileitungsmasten mit Erdseil mindestens 30 m vom
Mastfull und dessen Erdern entfernt sein.

Zwischen Geb&duden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversorgung sind
folgende Mindestabstidnde zu beachten:

Tabelle 2
oberirdischen Gasanlagen (Station) 10,00 m
Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbléser) 20,00 m

Eine Bebauung néher als 20 m zu Gashochdruckleitungen gréRer 4 (5) bar bedarf der ausdriicklichen Genehmigung durch
Avacon Netz GmbH, der individuelle SchutzmalRnahmen festlegt.

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die AuBengrenzen des Schutzstrei-
fens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsatzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens
liegt. Lageabweichungen kdnnen auftreten.
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Tabelle 3

Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Gasleitung <4(5 2
Hochdruck-Gasleitung > 4(5) bis <16 4
Hochdruck-Gasleitung

e <DN150 4

. >16

e > DN 150 bis DN 300 6
* > DN 300 bis DN 500 8
Hochdruck-Gasleitung (Baujahr vor 1990) > 4(5) 8

Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar
wird von Avacon Netz GmbH nur im Ausnahmefall gestattet.

Voraussetzung dafiir ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung.

Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an Avacon Netz GmbH im dxf-Format zu libergeben.

Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Mindestanforde-

rungen:

e Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich auflerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung

befinden
e Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung

e dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres

Avacon Netz GmbH

SchillerstrafRe 3, 38350 Helmstedt, www.avacon-netz.de
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MaRnahmen bei Gasaustritt im Freien:

Wenn eine Gasleitung so beschédigt worden ist, dass Gas

austritt oder Undichtigkeiten zu befiirchten sind, sind sofort

folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu
treffen:

e Beiausstromendem Gas besteht Brand- und Explosions-
gefahr; Ziindquellen (z. B. Funkenbildung) vermeiden,
nicht rauchen, kein Feuer anziinden!

e Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen,
dazu gehort auch sofort alle Baumaschinen und Fahr-
zeugmotoren abzustellen!

e Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden!

e Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder l6sen!

e Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und zum
Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern.

e Wenn moglich Kanalisation, Schichte, Telefonzellen und
andere Hohlrdume auf eingedrungenes Erdgas tiberprii-
fen.

e Gefahrenbereich rdumen, weitrdumig absichern und Zu-
tritt unbefugter Personen verhindern!

e Avacon Netz GmbH unverziglich benachrichtigen! (jewei-
lige Entstérungsnummer Gas)

e Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benach-
richtigen.

e Erste Hilfe leisten!

e Keine elektrischen Gerate, Schalter, Klingeln etc. betati-
gen!

e Fenster und Tiiren angrenzender Gebdude schlielRen, da-
mit kein im Freien ausstromendes Gas eindringen kann!

e Weitere MaBnahmen mit Avacon Netz GmbH und den
zustédndigen Dienststellen abstimmen!

e Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit
Zustimmung der Avacon Netz GmbH verlassen!

MaRnahmen: Gasaustritt im Gebaude

e Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien.

e LiftungsmaRnahmen durchfiihren!

e Absperrarmatur nur auf ausdriickliche Anweisung der
Avacon Netz GmbH schlieBen!

e Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen
(nicht klingeln oder telefonieren)!

MaBnahmen bei Gasbrand:

e Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt

e Gasbrande nicht l6schen (Vermeidung der Explosionsge-
fahr). Muss aus Griinden der Personenrettung doch ein
Erdgasbrand geléscht werden, sind Pulverléscher der
Brandklasse C zu verwenden.

Ein Ubergreifen der Flammen auf brennbare Materialien
in der Umgebung verhindern.

Vorsicht bei Schiaden an Biogasleitungen

e Gase aus der biologischen Erzeugung kénnen neben Me-
than auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff
enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der
Atemluft verdréngen, das Einatmen von Schwefelwas-
serstoff gefdhrdet die Gesundheit.

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzanspriiche

e VerstoRe eines Unternehmens gegen die obliegende Er-
kundungs- und Sorgfaltspflicht fiihren im Schadensfall zu
einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und
kdnnen dariiber hinaus auch mit strafrechtlichen Konse-
quenzen verbunden sein.

e Der Einsatz von Subunternehmern fir die Tiefbauarbeiten
setzt Ubernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-
rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-
ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen,
Uibergebene Bestandspléne bzw. Kopien und die ,Be-
standsplan-Auskunft” an die bauausfiihrenden Firmen zu
tibergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen fir ei-
genes Verschulden gem. §8 823, 31 BGB selbst haftet,
bleibt der Hauptunternehmer flr eventuell entstandene
Leitungsschaden und deren Regulierung primar gegen-
Uber Avacon Netz GmbH haftbar.

Von der Begriinung und Bepflanzung innerstédtischer Wege,
Straflen und Platze werden die unterirdischen Verteilungsan-
lagen und Freileitungen erfahrungsgemaR erheblich betrof-
fen.

Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Riick-
sichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller Be-
teiligten bei der Planung und Durchflihrung von Bau- und
Unterhaltungsmalnahmen. In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir Sie auf die Hinweise ,Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlangen”. Diese wurden vom
Arbeitskreis ,Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungs-
anlagen” im Arbeitsausschuss ,Kommunaler StraRenbau” der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen
(FGSV) in Zusammenarbeit mit der DVGW der ATV-ad-hoc-
Arbeitsgruppe ,Baumstandorte” im Fachausschuss 1.6 ,Aus-
schreibungen und Ausfiihrungen von Entwésserungsanla-
gen” erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt
GW 125 ,Biume, unterirdische Leitungen und Kanéle".
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Eiir unterirdische Trassen gilt zus&tzlich:
Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer

Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsétzlich von
Baumpflanzungen freizuhalten. Abstédnde von Baumpflan-
zungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die nachfolgen-
den Male beziehen sich auf den horizontalen Abstand des
Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel)

e Beieinem Abstand von iber 2,50 m sind SchutzmaRnah-
men in der Regel nicht erforderlich.

e Beieinem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 mist in Ab-
hangigkeit von Baumart und Leitungstyp der Einsatz von
Schutzmalnahmen zu priifen und zu entscheiden.

e Beieinem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung
nur im Ausnahmefall, unter Abwégung der Risiken, mog-
lich. Besondere Schutzmalinahmen sind zu vereinbaren.

e Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Aul3en-
kante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur bestehen-
den Gasleitung oder Kabel besitzt.

Der Schutzbereich fiir 110 kV-Kabelanlagen betrdgt 10 m.
Innerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit
Gehdlzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwer-
ken Uberbaut werden.

Bei geplanten Uberbauungen (z. B. StraBen, Parkplétze usw.)
sind zur Gewahrleistung der erforderlichen Sicherheit even-
tuell zusétzliche MalRnahmen erforderlich. Die hierdurch ver-
ursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

Sofern SchutzmaBnahmen erforderlich werden, bediirfen

diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten.

Méglich sind z. B.:

e Trennwande aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunst-
stoffplatten

e ringférmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht)

e Schutzrohre oder ldngsgeteilte Schutzrohre

Beim Einbau von parallelen Trennwénden missen diese von

der Oberfliche bis mindestens auf Sohlhdhe des Gaslei-

tungs- bzw. Kabelgrabens gefiihrt werden. Sie miissen aus

schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeignete

Kunststoffe) sein.

Ungeeignet sind z. B.:

e dinnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trenn-
winde mit ungeschitzten Fugen

e Kabelkanalformsteine aus Beton

Fur weitere Auskinfte stehen Ihnen unsere Kundencen-
ter/Standorte gerne zur Verfligung.

Avacon Netz GmbH
SchillerstrafRe 3, 38350 Helmstedt, www.avacon-netz.de

Eiir Freileitungen gilt:
Unter Freileitungen sind grundsétzlich keine Bauwerke zu er-

richten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur moglich, wenn
die innerhalb der vor genannten Normen geforderten Ab-
stdnde nachgewiesen werden.

Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und sons-
tige Teile diirfen an Masten von Freileitungen nicht ange-
bracht werden

Baumpflanzungen in der N&he unserer Freileitungen stim-
men wir grundsatzlich nicht zu, da diese bedingt durch den
Baumwuchs, zur Beeintrachtigung der Versorgungszuverlas-
sigkeit unserer Kunden fiihren kdnnen.

Die Zugénglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist fir
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu ge-
wiéhrleisten.

Bei geplanten Straflen hat der Abstand zwischen Fahrbahn-
kante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt
sind, mindestens 15 m zu betragen. MalRnahmen des Anfahr-
schutzes miissen im Einzelfall gesondert abgestimmt werden

Bei der Kreuzung mit Straf3en und befahrbaren Verkehrsfla-
chen aller Art ist gemaf DIN EN 50341 zwischen Fahrbahn-
oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei grotmagli-
chem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. Die Ermitt-
lung des gréRten Leiterseildurchhanges und des seitlichen
Ausschwingens erfolgt unter Berlicksichtigung der DIN EN
50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei
Avacon Netz GmbH zur Priifung auf Einhaltung der nach DIN
EN 50341 geforderten Absténde eingereicht wird, aus der
die Fahrbahnhdohe, bisherige Geldndehdhe und benachbarten
Maststandorte hervorgehen.
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Avacon Netz GmbH Jacobistr. 3 31157 Sarstedt

Avacon Netz GmbH
Frau Kirsten Wente-Boger
Biirgermeister-Stahn-Wall 1

31582 Nienburg
Deutschland

Spartenauskunft: 1657949-AVA in Stolzenau Weserstrafie
Projektname: Stolzenau Weserstrafle

Anfragegrund:
Erstellt am:

Baumaflnahme

17.12.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Projektzusatz:

anbei libersenden wir Ihnen die gewiinschte Spartenauskunft.
WICHTIG: Leerauskunft. Im Bereich Ihrer Leitungsauskunft wurden keine Einbauten
unseres Unternehmens gefunden!

Folgende Planausziige und sonstige Dokumente wurden {ibergeben:

DMMU
Jacobistr. 3
31157 Sarstedt

www.avacon.de

lhr Ansprechpartner

DMMU
T +495066/83-0

Leitungsauskunft@avacon.de

Datum
17.12.2025

Indexplan:

Legende:

Skizze:

LI

Nutzungsbestimmungen:

Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen:

Telekommunikation:

Sparte Spartenpladne :Sicherheitsrel.; Sperrflachen : Leerauskunft
ausgegeben i Einbauten

Wasser: O O O
Gas: L] [] L]
Gas-FG: O O O
Strom-BL: O O O
Strom-NS: O O O
Strom-MS: O O O
Strom-HS: O O O
L] [] L]
Ll L] L]

Fernwarme:

WICHTIG: Leerauskunft. Im Bereich lhrer Leitungsauskunft wurden keine Einbauten
unseres Unternehmens gefunden!
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Bestitigung iiber erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Ndhe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

Fiir das Bauvorhaben in  1657949-AVA, Stolzenau Weserstrafie

genaue Bezeichnung: Ort, Strale, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

Baumafinahme, Sonstiges

auszufiihrende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Frau Kirsten Wente-Boger (Tel: 05021/989-32793)

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma ,Avacon Netz GmbH

Anschrift 31582 Nienburg, Biirgermeister-Stahn-Wall 1

Ort, StraBe, Hausnummer

liber den Gefdhrdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehdéren z. B. Rohrleitungen,
Stationen,elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen fiir den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.

Auskiinfte Uber Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, miissen bei den
zustdndigen Netzbetreibern (Ubertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbénde, private Eigentiimer, ...)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde iiber weitere Versorgungstrager Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushdndigung von Planen (mit Ubergabedatum).

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Fiir die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Planen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfs-einrichtungen, insbesondere fiir Maflangaben, ibernimmt der Netzbetreiber keine Gewahr.

Bei Arbeiten im Gefahrdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Riicksprache mit dem zustdndigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers auf zu
nehmen.

AuRerdem sind die Informationen zu " Ortliche Einweisung / Ansprechpartner”, "Wichtige Hinweise und
besondere SicherheitsmaBnahmen" (Seite 3 bzw. Seite 4) und das "Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln besonders zu beachten.

Die libergebenen/empfangenen Pldne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die abgegebenen Pldane geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass
zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Plane vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /

Netzcenter .Avacon Netz GmbH, Sarstedt _+49 50 66/83-0

Telefon
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Ortliche Einweisung / Ansprechpartner

[] Ortliche Einweisung notwendig

Vorgehensweise bei einer &rtlichen Einweisung:

Bitte umgehend mit dem zustandigen Ansprechpartner einen Termin vereinbaren.

Die Durchfiihrung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift
der Avacon Netz GmbH und lhrem Unternehmen bestatigt werden.

Der Sachbearbeiter kann nur fiir die angegebene Sparte eine Auskunft erteilen. Daher Bitte mit allen
aufgefiihrten Ansprechpartnern fir die jeweilige Sparte Kontakt aufnehmen.

Ansprechpartner

Sparte Termin Unterschrift Unterschrift
durchgefiihrt am Avacon Netz GmbH Unternehmen

Telefon

E-Mail

Telefon

E-Mail
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Wichtige Hinweise und besondere Sicherheitsmainahmen:

Wenn trotz aller Vorsicht eine Kabel- oder Rohrleitung beschddigt worden ist, sind unbedingt
folgende Punkte zu beachten:

Schadenstelle sofort rdumen und absperren!
Unverziiglich unsere zustandige Storstelle benachrichtigen!

Storstellen-Nr. Gas 0800 / 4 28 22 66
Strom / Wasser / Warme 0800 / 0 28 22 66

Dies gilt auch fiir geringfiigige Beschadigungen des dufieren Kabelmantels bzw. der Rohrumhiillung,
da hieraus bei Nichtbeachtung schwerwiegende Folgeschdden mit hohen Kosten fiir den
Schadensverursacher entstehen koénnen.

Der Auskunftsbereich ist unbedingt einzuhalten.
Die mitgelieferte Leitungsschutzanweisung ist unbedingt zu beachten.

Zusatzliche Hinweise sind dem <Merkheft fiir Baufachleute>, herausgegeben von der VDEW-Landesgruppe

Niedersachsen/Bremen, zu entnehmen.
Weiterhin ist zu beachten, dass diese Auskunft maximal vier Wochen ab 17.12.2025 gilltig ist.

Dieses Schriftstlick wurde maschinell erstellt und tragt keine Unterschrift.

Mit freundlichen GriiSen
Avacon Netz GmbH
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