
Trennungsabstand zwischen
Fangstange/Blitzstromableitung
zu PV-Anlage ist einzuhalten
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PV-Anlage nur angedeutet

Verbindung Fangstangen,
um die Blitzströme zu verteilen und 
die Trennabstände zu reduzieren
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(PV-Anlage nicht dargestellt) 

2x Wechselrichter

Legende:

  

Runddraht als Blitzstromableitung

Erdungsfestpunkt

Fangstange

Fangstange (in Schnittdarstellung)

Trennstelle zu Bestand

2x Wechselrichter

(1189mm x 841mm)
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Dr. Born - Dr. Ermel GmbH

Achim
Finienweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0
Fax (04202) 758-500
achim@born-ermel.de · www.born-ermel.de
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Neubau Energiezentrum KA Achim

Ausführungsplanung

Blitzschutz Werkstatt
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BD

WJ

Stadt Achim

Obernstraße 38

28832 Achim

Tel.: 04202 - 9160-0

Fax: 04202 - 9160-299

24.09.2024

28.11.2024

18.10.2024

Grundriss Dach, Ebene +7.10
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Bild: Werkstatt aktuell ohne PV-Anlage und Blitzschutz
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